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このたびは富±通ゼネラルルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 

正しくお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。 

ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。 

特に、 を全上のごま 意 は必ず読んで正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見 
られる所に『保証書』、『据付説明書』とともに必ず保存してください。 

据え付けや取りはずしには、専門技術が必要です。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。 



この エアコンは、 地巧のオゾ ン 層を破壊しない冷媒 R 4 1 0 A を使用しています。 


家庭用エアコンには最大で COz (温暖化ガス） 3,600 kg に相当する フロン 類が封入されています。 
地球温暖化防止のため、移設-修理-廃棄等にあたっては フロン 類の回収が必要です。 


〔冷媒の「見える化」表示について〕 

この 表示は、家庭用 エアコンに 温暖化 ガス（フロン 類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。 
エアコンの 取りはずし時は フロン 類の回収が必要です。<廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な 
引き渡しをしていただければ、確実に フロン 類の適正処理がなされます。> 



保証書、据付説明書別添 


株式会社富±通ゼネラ i レ 



































特長 

無線 （ RF ) XI リモコン 



エアコンと「無線 （ RF )」 でつながるから 
♦お知らせボタンを押すと… 

リモコンで昨日の電気代との比較 
ができたり、室内の温度-しつど、 
室外の温度を表示します。^ 

(24 ページ） 


お知らせ 

U ビング 

電気代 

ミ品度•しつど 

今日42巧 

室内 28 c 50% 

巧日63円 

里か 30 t 


•運転停止時は… 

今日の電気代と運転時間を表示し 
てから、昨日の電気代との比較を 
表示します。(巧ペ-ジ） 


おならせ 





今日の運窗 



[ 電気化 

U ビング 
屏な時刻 

午前 11:4已 

[不在 ECO ] 

電気巧 

42円 

運睦時間 

4時間10分 

時 

ミ日 120円 

肝日 450 r 



X 2 :電気代や温度-しつどは目安です。 



無線 ( RF ) リモコン 


ふ 1: Radio Frequency 


♦ 

♦ 


参エアコンに向けていなくても操作 

できます。※3 (10 ページ） 

(ただし、"プラズイオン'’運転は 
除く） 



X 3:お部屋の環境によっては操作できな 
い場合があります。必ず通信（送受 
信）を確認してください。 （10 ページ） 

♦ 1つのリモコンで別の部屋のエアコ 
ンの簡単な操作や運転内容の確認 
ができます。 ^(34 ページ） 



《4 :別の部屋の操作や運転内容が巧認できるの 
は AS Z22B W、AS Z25B W, AS Z28B W 、 
/AS Z4 肥 2W、AS Z5 祀 2W、AS Z63B2W. 

ノ AS Z71B2W. ASS22BW、AS S25B W, 

ン AS S2 距 W、AS S4 肥 2W、AS S56B2W おです。 


パソコンとつながるから 

リモコンから付属の USB ケーブルで電気代や使用時 
間などのデータを取り込んで節約管理できます。 
(詳しくは、付属の電気代管理ソフト"おしえて 
「ノクリア」"の取扱説明書をご確認ください。） 



• 日々の電気代（目を）の使用状況が一目でわかり 
ます 

♦月の目標電気代を設定すると、その達成度を 
りス-り の枚数で確認できます。 

• 複数台お使いの場合、どのお部屋で多く使われて 
いるかが一目でわかります。 


PLAZION ® とつながるから （ 41 ページ） 

リモコンで当社 「 PLAZION ® 〔プラズマイオン UV 加 
湿脱臭機： DAS -303 W 、 DAS -303 W - B 、 DAS -303 A - W 、 
DAS -303 A - P お（別売)〕」を運転/停止できます。 



• 暖房運転時は加湿-脱臭運転を設定して、お部屋 
の乾燥を抑える運転をします。^ 

• その他の運転時は脱臭運転を設定します。 

X 5 :給水タンクに水が入っている場合。 
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ページ 


ひとりでに eco ™ 取ち與 

人感センサーによる運転機能 
〔"不在 ECO ® "機能〕か ページ） 



お部屋に人がいない状態が続いたら、設定温度 
を自動で控えめに制御し、ムダな電気代を抑え 
た運転を巧う機能です。 

リモコンの室ミ品センサーによる運転機能 

(20 ベ—ジ） 



リモコンの温度センサーが、冷やしすぎや暖め 
すぎを検知すると、設定温度を自動で控えめに 
制御し、快適でムダのない運転をします。 

いつも清潔 

フイルタークリーン 機能 （ 42 ぺジ） 



手間のかかるフイルターのおそうじをエアコン 

フィルターをいつ。もきれいにして省エネ運転を 
持続することができる便利な機能です。 

プラズマイオン放出 汹ページ) 



吹出口に搭載したプラズマイオン発生器からプ 
ラズマイオンを放出します。 

便利な機能 

音声お知らせ機能〔お知らせボイス〕 

(24 • 40ページ） 



ピピッお部屋の温度 28 で 

しつどおよそ 50% 外の温度 30 でです。 

リモコンで設定した内容や運転時にお知らせボタ 
ンを押したとき、温度-しつどを音声でお知らせ 
します。設定内容を確認できる便利な機能です。 


も < じ 


ご 

使 

用 

の 

HU 

に 

安全上のごま意 

4 

各部の名前と働き 

6 

運転前の準備 

参室内ユニットとリモコンの準備 
(人感センサーの設定） 

11 

使 

い 

か 

た 

運転のしかた （自動•:令房•除湿•送風•暖房運転） 

16 

風向調節 

18 

スイング風向 19 

リモコンの室温センサーによる運転機能 20 

人感センサーによる運転機能 21 

•" 不在 ECO " 機能(才-トセ-フ7才-トオンオフ/才-トオフ)について 

お知らせ機能 

24 

ハイパワー運転 

27 

ランドリー運転 

28 

プラズマイオン機能 

29 

タイマー機能 
参入•切タイマーを使うとき 
参おやすみタイマー（ワンタッチ切タイマー） 

30 

を使うとき 

電流カット機能 

33 

追加登録エアコン操作機能 

34 

内部クリーン運転 

38 

省エネファン機能 

39 

自動パワフル機能 

39 

音声お知らせ機能（お知らせボイス） 

40 

チヤイルドロック 

41 

" プラズィオン"（別売）の運転操作 

41 

お 

手 

入 

れ 

フィルタークリーン機能 

42 

室内ユニットのお手入れ 
参ダス ト ボックス.エアフィルターのお手入;» 
参本体*上下風向板* "パワーディフユーザー" 

44 

1 

のお手入れ 

シーズン前後のお手入れ-点検整備 

53 


困 

た 

と 

ホ 

こんなこともできます 54 

♦リモコンが使えないとき 航 為運転)/参 HA 端子について 
♦運転デ-夕を更新したいとき/♦リモ]ン信号の受信 設 をを変えたいとき 

ご使用上の知識 

I 56 

運転のしくみ 

56 

ぞ 

な 

じ、 

リモコンの登録設定のしかた 

57 

知っておいていたださたいこと 

58 

と 

上手な使いかた 

60 


故障かな？と思ったら 

61 


修理を依頼される前に 

66 


長期使用製品安全表示について 

66 


仕様 

67 


保証と アフターサー ビス 

裏表紙 
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安全上のご ミ 主意 (必ずお守りくださし、) 


♦ご使用の前に、この「を全上のごま意」をよくお読みのうえ、正しくお使いくださし、。 
♦この項目は、いずれもを全に関する内容ですので、必ずずってください。 

• 図記号の意巧は次のとおりです。 


A 警告 

取り扱いを誤った場合、死 t または重傷を 
負うおそれがあるもの。 

A ミ主意 

取り扱いを誤った場合、軽傷を負うおそれ 
または物的損害を生じるおそれがあるもの。 

( x ) この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容 
です。 


A 警告 


異常-故障時には 


0 «直ちに使用を中止する 

(異苗•故障のまま使用すると、感電や义災などの原因) 
〔異常-故障例〕 

.電源コードや電源プラグが異常に熱い 
•焦げ臭いにおいがする 
•運転音が異常に大きい 
•ブレーカーが頻繁に落ちる 
•室内 ユニッ トから水漏れがする 
このようなときは、故障や事故防止のため、すぐに 
運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの 
販売店または当社コールセンターに点検修理をご相 
談ください。 


電源コードや電源プラグ、電源スイッチは 


0 * 改造や途中接続、延長コードの使用、ほかの電 
気器具とのタコ足配線はしない 

(感電や火災の原因） 

•破損させたり、まねたり、加熱したり、重い物 
を載せたり、引っ張ったり、加工したりしない 
また、破損した場合は使用しない 

(感電や火災の原因） 

• 電ミ原プラグを巧いたり、電ミ原スイッチを「切」 

にしてエアコンの停止をしない 

(感電や火災の原因） 

• めれた手で電ミ原プラグの巧き差しをしない 

(感電の原因） 

電ミ原プラグは刃の根元まで確実に差し込む 

(接続不良による感電や义おの原因） 

ゆるみや傷みがある場合は、お買い上げの販売店に 
ご相談ください。 

•定期的に電ミ原プラグ•コンセントの ぶみ 

ホコリを取り除く 

(湿気などで絶縁不良となり、ルおの原因） 


お取りおい-修理は 


0 * 指定冷媒 ( R 410 A ) な外は使用（:令媒補充-入れ 
替え）しない 

(機器の故障や破裂、けがなどの原因） 

〇 •エアコンが;令えない、暖まらない場合は、：令媒 
の漏れが原因のひとつとして考えられるので、 
お買い上げの販売店にホ目談する 
冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容を 
サービス マンに確認する 
(冷媒はを全で、通苗漏れることはありませんが、 

万 一 、室巧に漏れ、 フアンヒーター、ストー ブ、 コン 
口などのル気に触れると、ち害な生成物発生の原因） 

•修理はお買い上げの販売店または専門業者に依 
頼する 

(感電や义災などの原因） 


冷やしすぎない 


長時間;令風を身体に当てたり;令やしすぎたりし 

(体調悪化や健康障害の原因） 


室内-き外ユニットは 


吹出□や吸込□に指や棒などを入れない 

(内部でファンが高ま回転していたり、 エア フィル 
ターが動作しているため、けがや故障の原因） 


室内ユニットは 


0 * めれた手で本体のボタンを操作したりしない 

(感電の原因） 

0 * 内部の洗浄は、お客様自身で行わず、必ずお買 
い上げの販売店または当社コールセンターにホ目 
談する 

(樹脂部品の破損-水漏れなどの原因や、洗ミき剤が電 
気部品やモーター、プラズマイオン発生器にかかり、 
故障や感電、火災の原因） 


モコン-室内ユニットは 


0 * 自動ドア、火災報ち日器などの自動制御機器の近 
くで使用しない 

(本体やリモコンからの電波が自動制御機器に影響を 
及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因） 

• 病院内や医療用電気機器のある場所で使用しな 
い 

(本体やリモコンからの電波が医療用電気機器に影響 
を及ぼすことがあり、誤動作の原因） 


据え付け時は 


0 * 据え付けや移設をする場合は、お買い上げの版 
売店または専門業者にホ目談する 
(水漏れやけが、感電、火災の原因） 

• 電ミ原は必ず定格電圧でエアコン専用コンセント 
を使用する 

(専用が外のコンセントを使用したり、ほかの電気機 
器と共用すると電源の容量が不足し、火災の原因） 

• 漏電しや断器（ブレーカー）を取り付ける 

(漏電しや断器が取り付けられていないと、感電や火 
おの原因） 

• アース（接地）を確実に行う 
アースエ事は、お買い上げの販売店または専門 
業者に依頼する 

(感電の原因） 

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアー 
ス線に接続しないでください。 
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A ミ主意 



電源プラグは 


0 


電源コードを引っ張って巧かない 

(な線の一部が断線し、义がの原因） 


室内-室外ユニットは 


0 



〇 


室内-室外ユニットの下にほかの電気製品や家 
財などを置かない 

(水滴が滴下する場合があり、 

ミち損や故障の原因） 


同日同 

熱交換器（アルミフィン）に触らなし 

(手を切る原因） 

特に、お手入れのとを 
などにごを意ください。 

エアフィルターのみ 

水洗いしたり、巧びんなど水の入つた容器を載 
せない 

(内部に水が侵入して電気絶縁が悪くなり、故障や感 
電、火災の原因） 

^お手入れをするときは必ず運転を停止し、電ミ原 
プラグを巧く 

(内部でファンが高ま回転していますので、けがや故 
障の原因） 



室内ユニットは 


0 


窓や戸を開けたままにするなど、高湿 （ 80 % な 
上）で長時間運転しない 

(室内ユニットに露が付き、滴下してほかの電気製品 
や家財などをめらし、ミち損や故障の原因） 

• を全器には正しいアンペアのヒューズな外は使 
用しない 
(故障や义災の原因） 

• 動植物に直接風を当てない 
(動植物に悪影響を及ぼす原因） 

• この製品は、一般家庭を対象としたもので、犬や 
描などの動物の飼育、植物の裁培、食品•精密機 
器-美術品の保をなど特殊な用途には使用しない 
(動植物の正常な生育の障害、 

品質ほ下や エアコンの 故障の 
原励 

• 雷が鳴り落雷のおそれがあるときはリモコンで 
運転を停止し、エアコンに触れない 

(感電の原因） 

•新築物件やリフォームなどの内装工事、巧面の 
ワックスがけ時には、エアコンを運転しない 
作業終了後は、エアコンを運転するおに十分な 
換気を行ラ 

(水漏れや露飛びの原因） 

• エアコンの操作やお手入れのときは不を定な台 
にまらない 

(転倒など、けがの原因） 

•プラズマイオン発生器に触ったり、洗ミ争しない 

(高電圧が発生しているので、感電や故障の原因） 

16ぺーン\ 



ダストボックス-エアフィルターを取りはずす 
ときは、アームを引っ張って取りはずさない 

( 室内ユニッ トの落下による、けがなどの原因） 

144〜已1ぺージ\ 


室内ユニットは 


0 

〇 


• 可動パネルは手で無理に開け閉めしない 

(手で無理に開け閉めすると故障の原因） 

• 室内ユニットに洗濯物などを掛けたりしない 

(ノ《ネルや巧動ノ《ネルが落下し、けがや故障の原因） 

• お手入れのときなどダストボックス-エアフィ 
ルターの取り付けは確実に行う 
(落下して、けがの原因） |44〜51ぺ-ジ\ 

• エア フィルター-ダストボックスを水洗いした 
あとは、柔らかい巧でふいてから陰干しする 
(故障や感電の原因） 


室かユニットは 


0 


接続バルブは、暖房運転時に熱くなるので触れ 
ない 

(やけどの原因） 


• 室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない 
(落下、転倒などにより、けがの原因） 

• 長期使用で傷んだままの架台（置き台）などで使 
用しない 

(エアコンの 落下につながり、けがなどの原因） 
お買い上げの販売店にご相談ください。 



燃焼器具と一緒に運転するときは 


0 


エアコンの風が直接当たる場所に燃焼器具を置かない 

(燃焼器具の不完全燃焼や火災の原因） 


〇 


こまめに換気を行う 

(酸素不足の原因） 


モコン用乾電ミ也の取りおいは 


〇 


乳幼児が誤って乾電池を飲み込まないように管理する 

乾電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談く 
ださい。 


長期間ご使用にならない場合は 


〇 


電ミ原プラグを巧く 

(ホコリがたまると、火災の原因） 

乾電ミ也を取り出す 

(乾電池から漏れた巧が皮膚に付いたり、 

ると、けがや失明の原因） 

すぐに水で洗い流し、医師にご相談ください。 


目や□に入 


エアコンを数シーズン使用した場合は 


〇 


通常のお手入れとは別に点検整備を行う 

(ご使用状態によってをわりますが、室内 ユニットの 
内部が汚れて、においが発生したり、除湿水の排水 
経路を詰まらせ、室巧 ユニットからの 水漏れの原因） 
点検整備には専門の知識と技術が必要です。お買い 
上げの販売店にご相談ください。1日3ペータ\ 


据え付け時は 


0 

〇 


•可燃性ガスが漏れるおそれのある巧へは据え付けない 

(万一、ガスが漏れて エアコンの 周囲にたまると、発 
义して火災の原因） 

ドレン（排水）ホースは、確実に排水するよう 
に配管する 

(排水経路が不確実な場合、室内ユニットから水漏れ 
し、家財などをめらす原因） 


安全上のごを意 
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各部の名前と働き 

♦正しくお使いいただくために、各部の名前と位置を確認してくださし、。 


令詳しくは I 


内のページをご覧くださし、。 




プラズマイオン発生器29 


可動パネル 


運転開始と同時に開き、停止時に閉じます。また、フィルタークリーン動作 
中も開きます。 应ぺ-ジ\ 

可動パネル開閉動作中は、手で触れたり、指を入れないでください。指を 
はさむおそれがあります。 

可動パネルを手で無理に動かさないでください。無理に手で動かすと、故 
障の原因になったり、吹出□付近に露が付き、水滴が落ちることがあります。 
可動パネルに物をおけたり、開いた中に物を入れないでください。故障の 
原因になります。 


ハネル 



上下風向板 


風の上下ち向の調節ができます。 


パワー デイ フユーザー®"18 


運転時に開きます。また、暖房運 
おの下吹き時は温風を足元まで届 
けるために大きく開きます。 


を右風向板 


(上下風向板の奥） 

風の左ちち向の調節ができます。 


人感センサー 


人の動きを検知します。 

※検知ち向を設定してください。 
114 -15 ページ\ 


電源プラグ 


電源スイッチ 


本体表示部 


パネルを取りはずしたが態 


:アフイルター 42-51 


(左右2枚） 

ホコリやゴミが内部に入るのを防 
ぎます。 


(図は説明のため、/《ネルを取りはずしています。） 



(下励 

おを や 製造年、 エアコンの 能力な 
どが記載されています。 


ハネル支え 14-44-51 ■52-54 


ダストボックス 42〜51 


庙右2個） 

エアフィルターに 付着した ホコリ 
を回収します。取りはずして水洗 
いができます。 


フイルターリセツトボタン 


ダストボックスのお手入れが終 
了したときに押すボタンです。 

[51 ページ\ 

また、3秒間押し続けるとリモコ 
ンが使えないときなど応急運転 
をするためのボタンとなります。 
臣4ベージ\ 


リモコン登録ボタン 


リモコンの 登録設定や リモコンの 
追加登録をするときに押すボタン 
です。 [35 . 57 ページ\. 
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本体表示部 


ハイパワーランプ（緑）27 


A イパワー運転が設定されている 
ときに点灯します。 


タイマーランプ（精） 30-32 


タイマー動作中に点灯します。 


運転ランプ（緑) 


運転中に点灯します。 



,■ » ,\: ■ ■' ,• V ■' •-■ ソ ' 

■ • • ■ • ' • ■ • ■ 

、./.■-> * — — — —1 、— ———J 、— — — —* 

転タイマ- iw 口-お知らせ電源を入\ 


お知らせランプ（黄） 


次の場合に点灯します。 
•フィルタークリ^ン機能が動作 
しているとき I 42 ページ\ 

-内部クリーン運転が動作してい 
るとさ 138ぺージ\ 

•" 不在 ECO " (才ートオンオフ）機 
能で休止したとき 尼3ペーへ 
•" 不在 ECO " (才ートオフ）機能で 
停止したとき 尼3ペーへ 
-追加登録エアコン操作機能で操 
作されたときに4 - 37ページ\ 


電源スイッチ 


電源を「入」、「切」できます。 
※「切」にしていると、リモコンや 
本体のボタンを操作することは 
できません。 


t 恐 iBBa 


1運転ランプ廉財がおそい点滅をしているときは、自動霜取り運転をしています。 156ページ\ 

1お知らせランプ（黄）がおそい点滅（約10秒に1回）をしているときは、ダストボックスの清掃時期を示し 
ています。巨2 - 4已ぺージ\ 


邸! 


吸込 □ 


(背面、側面） 

熱交換器（アルミフィン）に触らな 
いように';主意してください。 


配管と接続電線 


電装 カバー 


吹出 □ 


(正励 

運転モードにより、温風または;令 
風が吹き出します。 


妍水 □ 


値面） 



所ミ名によって、形状や大きさが異なります。） 


(電装 カバーの 内側） 


お願い 


参室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしないでください。破損の原因になります。 


付属品 



(1 個） 



単 4 おアルカリ■リモコンホルダー 
乾電ミせ 11 I 10 


(4 本） 


(1 個） 


画 


阔 


阔 


阔 


过白白〇 


リモコンホルター 
取付け用ネジ10 


に本） 



※パソコンを使用した電気代管理を巧うと 
きに必要になります。 


おしえて「ノクリア J 
耳又扱説明書 


(1 冊） 


おしえて「ノクリア J 
CD-ROM 


(1 做 



© 


USB ケーブル 


0本） 



各部のを前と働き 











































































































































各部の名前と働き (つづき) 

♦運転操作はリモコンで行います。各部の名前と働きを確認してください。 

♦詳しくは^^内のページをご覧ください。 


モコン 


リモコン表示部 


(説明のため;令房運転時の表示に 
なっています。） 


チャイルド□ック表示41 


(リモコン 扉を開けた状態) 



現在時巧午前！ 1:45 i *^ 


運転切換ボタン 


運転の種類を切り換えます。 

(自動、冷房、除湿、送風、暖房) 


おやすみタイマーボタン32 


ランドリーボタン 28 


ハイハワーボタン 27 


スイングボタン 19 


風量切換ボタン 17 


機能ボタン 


各機能の設定を行います。 


タイマーボタン 30.31 


リセットボタン 


リモコンの乾電ミ也を交換したとき 
やリモコン動作が正常でないとき 
に使うボタンです。 


登録エアコンボタン 34 



冷房28 


远量自動 I U イング上下姑」障流カット I 杯な ECO ] 



運転 

停止 



ド、イパワ- 

ランドリー 


し 風量 

1 万ンブ 


機能 

▲ 

► 

▼ 

タイマー 



(登録17 ] ン）ヴラス•イオン）祈イル阳が 


室温センサー 


送信表示 


本体へ信号を送るときに表示しま 
す。 


USB ケーブル接続端子部 


お手持ちのパソコンに電気代管理 
情報を送信するときに接続する端 
子です。 



運転/停止ボタン 


温度設定ボタン 


お部屋の状態により、室温と設定 
した温度が異なる場合があります。 


フイルタークリーンボタン 43 


お知らせボタン 24 


左ち風向ボタン 18 


上下風向ボタン 18 


電流カットボタン 33 


"不在 ECO " ボタン 21 


チャイルド□ツクボタン^ 


"プラズイオン"ボタン41 


■リモコン扉の開閉のしかた 
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■機能ボタンで設定できること 


機能ボタンの内容 

設定内容 

お買い上げ 
時の設定 

ぺージ 

電気代表示 

今日の電気代をリモコン（停止中） 

に表示させる設定を巧います。 

表术する 一 ► 表术しない 

表示する 

25 

" 不在 ECO " モード 

"不在 ECO " 機能のオートセーブ/ 
オートオンオフ/オートオフが選べ 
ます。 

r — オートセーブオートオンオフ 
^才ートオフ短め * ■■►オートオフ長め^ 

オートセーブ 

22 

プラズマイオン 

プラズマイオン機能の入/切が選べ 
ます。 

入一切 

入 

29 

おがらせボイス 

音声お知らせ機能の入/切が選べま 
す。 

入一切 

入 

40 

音量 

音量（音声お知らせ機能、受信音） 

の変更ができます 

- …… *4 哪 -……-% 

4" 曹 

40 

内部クリーン 

内部クリーン運転の入/切が遇べま 
す。 

入一切 

入 

38 

リモコンセンサー 

リモコンの室温センサーの入/切が 
選べます。 

入一切 

入 

20 

初期設定 

詳細項目の設定ができます。 

(運転停止時のみ設定できます。） 

— 

— 

— 

詳 

細 

項 

玩 

期 

設 

定 

を 

遇 

び 

確 

定 

ボ 

夕 

ン 

を 

押 

す 

と 

表 

示 

さ 

れ 

ま 

す 

0 

電気代単価 
設定 

お知らせ機能の電気代算出に用いる 
電気代単価 （1 〜50円 / kWh ) と時間 
帯を電気料金プラン（標準、深夜電 
力、オール電化）にあわせて設定し 
ます。 

(例） 

標準 つつ 

ムム円 / kWh 

標準 

ムム pa/kWh 

26 

深夜電力昼午前 即 き-午後 11 時 28 円 / kWh 
夜上記政外の時間帯 9円ル Wh 

才 j し雷化昼午前 の 時-午後5時33円 /kWh 
夜午後り時-午前7時9円ル Wh 
朝夕上記政外の時間帯 当円ル Wh 

省エネフアン 

省エネファン機能の入/切が選べま 
す。 

入一切 

入 

39 

自動パワフル 

自動ノ くワフル機能の入/切が選べま 
す。 

入一切 

入 

39 

据付位置 

エアコン（人感センサー)の据え付 
け位置を設定します。 

をィ ー ^中央^^ 一 ^右 

1 4 

中央 

15 

フイルター 
クリーン間隔 

フィルターをおそうじする間隔が選 
ベます。 

長め——標準——短め 

標準 

42 

日時設定 

現在の日時を合わせます。（乾電ミ也 
を入れたときやリセットボタンを押 
したときは自動で表示されます。） 

(例） 2011 年 12 月 28 日 
午前 11: 阳 

— 

12 

リモコン1悟幸居 

エアコンがあるお部屋の種類を設定 
します。（お買い上げ時は、日時設 
定完了後に自動で表示されます。） 

^リビングダイニング和室-^ 
L — その他-~-子供部屋寝室 

— 

13 

リモコン登録 
設定 

エアコンにリモコンを登録します。 
(お買い上げ時は、乾電池を入れる 
と自動で表示されます。） 

— 

— 

11-57 

エアコン追加 
登録設定 

別室のエアコンをリモコンに追加登 
録します。 

— 

— 

35-36 

運転データ 
更新 

電気代などの運転データを更新しま 
す。 

— 

— 

55 

故障確認 

エアコンの点検-修理に使います。 
(ふだんは使わないでください。） 

— 

— 

— 

リモコン信号 
受信設定 

リモコン信号の受信能力を選べま 
す。 

低電力《標準 

低電力 

55 


各部の名前と働き 
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各部のを前と働き (つづき) 


リモコン操作と表示について（それだけ表示機能） 


•リモコンのボタン操作を行うと、 操作した部分だけをま示し、その他のま示はミ肖えます 。 

操作内容が確認しやすい便利な機能です。 、 

(例）冷房運転中に設定温度を24でから25でに変更した場合 产己表'で 


磁班 a 現を時刻午前り:45 


温度 



隙殖 a 現初き刻午前11:45 

冷房24 で 

[風量自動 1 巧な BI 0 I 

蜂 


25 c 

蜂 

冷房2 5 で 

1風量自動） 帖 E 〔0| 


設定温度が「24で」のとき 


温度設定ボタンを1回押す 
と、設定温度だけの表示に 
なり、「 25 で」に変わります。 


送信表示の点滅が消える 
と、全体が表示されます。 


リモコンの乾電池交換のお知らせについて 


参リモコンの電ミ也残量が少なくなると、 「 Q 」 と表示します。 

•「 Q 」 と表示が出ても、リモコン操作はできますが、お早めに乾電ミ也を交換してください。山 ベ- ジ\ 


リモコンを操作するとき 


•本 エアコンは、リモコンとの 送受信を「無線履滅方式」で行っているため、 リモコンを 本体に向けずに操 
作ァ'きます 

•本 エアコンは、 登録した リモコンから 操作ができます。また、本 エアコンを 追加登録した リモコン [『追加登 
録 エアコン 操作機能け 4 ぺ—ジ)』参照] から、 簡単な操作ができます。 

据え付け時および無線ち式リモコン使用時のお願い 159ページ\ 

• 本体がリモコンからの信号を正しく受けると受信音が鳴ります。 

• 受信音が鳴らない場合やリモコン表示部にが表示された場合は、再度リモコン操作を巧ってください。 




臨驗時刻午前 11:45 


蜂 

(約6秒後） 

冷房28 で 


f 風量自動1 (不粧础 


お願い I 


• リモコンは、直射日光や暖房器具などの熱の影響のない所へ置いてください。 
• リモコンに強い衝撃を与えたり、水を掛けたりしないでください。 


モコンホルダーを利用するとき 


♦柱や壁などにリモコンを取り付けておくことができます。 
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@ リモコンの表示によつて次の設定を行う 

(「日時設定」および「リモコン登録設定」「リモコン情報登録」を行わな 
いと、リモコンの操作ができません。必ず設定をしてください。） 

参「日時設定」と表示されたとき 



日時設定 

曲 1" ¢ 1 B 1 日 

午前0:00 

經【パ】う[腕】 


日時の設定を行う。 
旧時の設定12 ベ-ジ\ 


「リモコン登録設定」と表示されたとき 

^リモコンの登録設定を行う。 


リモコンの登録設定のしかた57ページ、、 




® を押しながら 
矢 EP のち向に引く。 


ボールペンなどをまっすぐに 
立てて軽く押す。 


リモコン 登録設定 

1. 本巧の「リモコン登録ボタン J を 
，約25砂間押し続ける。 

2. リモコンの【運転/停止】ポ5ンと 

【確定】ボタンを同時に}甲す。 


裏面の電池ブタを開ける 
単4おアルカリ乾電ミせ （4 本）を入れる 
電池ブタを閱める 

扉を開けて、リセットボタンを押す 

参乾電池を交換したあとや、動作が正常でない場合、必ずリセットボタ 
ンを押してください。 

#リモコン表示部に「日時設定」または「リモコン登録設定」が表示され 
ます。 


日時設定 


リモコン 登摄設定 

№111 巧 1月1 A 

または 

1.本体の「リ f コン登録ボタン」を 
約25砂間押し続ける。 

午前0:00 

2.リモコンの[運睦/停止】ボタンと 
[確定】ボタンを同時に巧す。 

変更[▲▼】づ[確定】 



の 

準 

備 


運転おの準備 


室内ユニットの準備をする 



電源プラグを 
コンセントに差し込む 




ホコリを取り除き、 
ゆるみのないよラに 
しっかりと！ 


Z 22 B 、 Z 25 B . 単相10 OV 15 A 开ミ 

Z 28 B . 単相10 OV 20 A 开ミ 

Z 40 B 2、 Z 56 B 2、 Z 63 B 2、 Z 71 B 2 …単相 200 V 20 A 开$ 


2電源スイッチを 
「入」にする 


運転 タイ 7- A イ A ’ ワ-お知らせ電源 切入 



各 

部 

の 

を 

前 

と 

働 

を 


モコンに乾電池を入れる（乾電池の交換のしかた) 


お願い_ 

• 乾電ミ也の交換は、単4おアルカリ乾電ミ也を使用してください。 

♦新旧、異種の乾電池を混用しないでください。誤動作することがあります。 

• 長期間ご使用にならないときは、乾電池を取り出してください。 

•入れたまま放置すると、乾電池から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入つ 
た場合は、けがや失明の原因になります。 

•取り出した乾電池は、乳幼児が飲み込まないように管理してください。 


乾電池の寿命について 


参ご使用の頻度にもよりますが、約1年間です。次の場合は、乾電池を交換しリセットボタンを押してください。 
•リモコンに「□」と表示された場合 而；"-ジ\ 

•エアコンに近づかないと受信しない場合 
•リモコンが正しく動作しない場合 

参付属の乾電ミ也は、最初にお使いになるために用意しているもので、1年未満で消耗することがあります。 






































































運転おの準備 (つづき) 


日時を設定する 


※日時の設定を行わないと、リモコンの操作ができません。必ず日時の設定を行ってくださし、。 


nocria 


nr 

G 室温センサー) 


曰時設定 

201 U 12 戶 

午前11屈 

A 

28 b 

変更[▲▼】づ[確定】 

V - ') 


運転切換 


おやすみ 


運転 

停止 


温度 

▼ 


いイパワ-|〔ランドリ-1厨巧 I 蜘らせ] 


I 風量)イング I ^下風向 [ ^も風向 I 


機能 


I タイマ- 

リセット ,_ ±_N 
0 (き授ェアコ! 


〔取ミ肖 I ^流カット I 


[[確定 I 巧 EC 0 I 



II 《リモコン扉を開ける》 II 

(例）2011年12月28日午前11時 
45分に合わせた場合 


日時を変更するとき 


曰時設定 

2011¢ 12^ 
午前り:匹 

A 

28 b 

変更[▲▼】づ【確定】 


運転切換 


おやすみ 


運転 

停止 


湿度 

▼ 


い、イ'巧-] I ランドリー I 〔なち I 島おらせ I 


I 風量)スイング I ^下風向 I I をも風向] 


I 機能」 [ 


I」セッ 



取消〕悟制.外] 


受揉エア〕^ 


[ji 定1ち EC 0 I 

\’师，み 



I 《リモコン扉を開ける》 II 

(例) 20 U 年12月28曰午前11時 
45分に合わせた場合 


▲ 


▼ 


」と蜂定〕で曰時を合わせる 


(確定）こ確定^定）こ確定）定^ 

年^月^日^時^分^設定完了 

• 取消ボタンを押すと、設定箇所が1つ戻ります。 
•日時の設定に失敗すると、次の画面が表示されます。 




このようなときは、約6秒後に日時設定画面に戻ります。 
もう一度〇の操作をやりなおしてください。 


0 


リモコンの表示によつて次の設定を行う 
参運転停止画面が表示されたとさ 


1 停止 1 


電気代 
今曰0円 

1 昨日0円 

リビング 

現在時刻 

午前11:45 

[不巧 E 〔0 l 


設定が完了しました。 

ェアコンの操作ができます。 


「リモコン情報」と表示されたとき 

(「リモコン情報の登録設定」を行わないと、リモコンの操作ができ 
ません。必ず設定をしてください。） 


リモコン情報 


■リビング 1 

寝室 

ダイニング 

子供部屋 

和室 

その他 

変更【▲▼】づ【確定】 


リモコン情報の登録設定を 
行う。 

のモコン情報を登録する I 3 ベ-ジ\ 


〇 エアコン停止中に、 I 機能 1 を 1 回押す 


」で「初期設定」を選び、い!を J を押す 


@ 

〇 


▲ 


▼ 


▲ 


で「即き設定」を選び、い些 J を押す 
▼ J と。 i 耳で日時を変更する 


(確を）（確を）こ確を')こ確を)こ確定) 

年^月 Xg ^時^分 - AC 設定完了 

• 取消ボタンを押すと、設定箇所が1つ戻ります。 

•設定と同時に受信音 「ピッ」 を確認してください。 
(設定完了後、運転停止時の画面に戻ります。） 
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モコン情報を登録する 


►エアコンが 据え付けられ ている お部屋の種類を リモコンに 登録します。 

►パソコンにつなげて、電気代管理ソフト"おしえて「ノクリア」"で電気代などを確認するときに、お部屋の種類 
が表示されるので便利です。 


HIT 


リモコン情報 

i 


寝室 

ダイニング 

子供部屋 

和室 

その他 

変更[▲▼い【臨] 


運乾切換 


おやすみ 


運転 

停止 


温度 

▼ 


[、イパワ -I I ランドリ-〕 I 罚货 I 〔お知6せ I 


風量〕 I スイング] I 上下風向 I ^ち風向 I 


[概能1 

▲ 

[タイマ-1 

▼ 

- CV 

リセット 

AK - FM 1 J 

(|録ェァ〕\ 


取消〕 I 電流力‘勺 


[ 確定」 [toeco| 


▲ 


▼ 


I で設置したお部屋を選び J 確定 I を押す 


ビング 
-その他4 


ダイニンブ- 


イ□室 


子供部屋^^寝室 


三 


リモコン情報の登録設定が完了すると「完了しました」と表示され、 
運転停止時の画面になります。 


リモコン登録設定 



エアコンの操作ができます 


1 停止1 


電気代 
今曰0円 

巧日 0円 

リビング 
現在時刻 

午前 11:45 

!不を ECO ! 


リモコン情報の登録設定に失敗すると、次の画面が表示されます。 




II ぶリモコン扉を開ける》 

(例）リビングを登録する場合 


登録したお部屋を変更するとき 


このようなときは、約6秒後にリモコン情報画面に戻ります。 
もう一度〇の操作をやりなおしてください。 


nocria 


mr 

G 室溫センサー1 


リモコン情報 


i 

リビング 

寝室 

1 

ダイニング 

子供部屋 


ネ□室 

その他 


変更 【 A ^]=> [確定】 


運刷換 


おやすみ 


運お 
停止 


温度 

▼ 


[、ィパヮ - I 長ンドリ-〕1别句〔お知らせ I 


[風量 I イング11上下風向] I 左も風向 j 
機能 I i ▲ 


取消〕 I 電流力’か) 


M > 

古夕 


〔確定 I をせ ECO I 

\|'做多 



〇 エアコン停止中に、 [ 機能1 を1回押す 

© 「^ 


I で「初期設定」を選び 1® 定1を押す 


@「 


▲ 


▼ 


I で「リモコン情報」を選び 〔確定〕 を押す 


or 


▲ じ LJ で設置したお部屋を選び、い!を]を押す 

リビングダイニング^■•►和室 


-その他- 


子供部屋- 


-寝室 


三 


0 I 誰 I を 1 回押す 


I 《リモコン扉を開ける》 

(例)寝室を登録する場合 


《リモコン情報の登録設定をしてもリモコンの操作ができない場合は、 のモコンの登録設をのしかた57ぺージ\ 
をご覧になりリモコンの登録を行ってください。 


L 運転前の準備 


13 














































































































































































































運転前の準備 りづき) 


人感センサーを設定する 


♦据え付け時や移設時には、必ず設定してください。設定を行わないと正しく運転できない場合があります。 

エアコン 運転中に設定はできません。 


1室内ユニットの据え付け位置に合わせて、人感センサーの向きをミ央める 



パネルを開き固定する 

① パネルの下部両端に手を掛けて手前に引き、水平まで開きます。 

② 片手でパネルを押さえながら、パネル支えを矢印位置に合わせ 
てパネルを固定します。 


お願い I _ 

• /《ネルを開閉するときに、/《ネルを水平位置よりも無理に開 
かないでください。パネルが破損する原因となることがあり 
ます 

♦パネルがパネルまえで確実に固定されていることを確認して 
ください。確実に固定されていないと、パネルが閉じて指や 
頭などをはさみ、けがの原因になることがあります。 




人感センサーの 
操作部 


@人感センサーの向きを操作部で合わせる 

室内ユニットの据え付け位置に合わせて、操作部を指で押して検知 
方向を合わせてください。（検知方向を左ちに約20°変えることがで 
さます。） 


※選択の目を 


室内 ユニット 
の据え付け 

エアコンの中ふ 
が壁面の中央か 
らさらに左半分 

エアコンの中,こ、が 
壁面の中央付近 

エアコンの中ふ 
が壁面の中央か 
らさらにち半分 

位置 

お 


m 

捕 

人感センサー 
の向さ 
(検巧方向） 





□ 



検知方向 


\/検知ち向 

検知ち向 

♦お買い上げ時は、「中央」に設定されています。 

《検知範囲：約100° 


※リモコンの設定が完了するまで、 
パネルは開いたままにしてください。 
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人感センサーの設定（つづき) 


2リモコンを使い、室内ユニットの据え付け位置を設定する 

〇 エアコン停止中に 、 I 機能 I を1回押す 


nocria 


1111 

I 室温センサー] 


据付位置 


巧 ■ 

口 

>中央 

. 1 



変更【▲▼】=?【確定】 


運転切換 


もやすみ 


運転 

停止 



温度 

▼ 


レ、ィパワ ー ] 〔ランドリ _1 〔なち 1 医お 6 せ I 
風量 I [ スイング I 巨下風向〕店ち風向 ] 



くくリモコン扉を開ける泉 
(例)室内ユニットを左に据え付けた 
場合 


0 

@ 

〇 


▲ 


▼ 


で「初期設定」を選び I 確定 I を押す 


▲ 


▼ 


」 で「据付位置」を選び c 確定〕 を押す 


▲ 


▼ 


で据付位置を選び [確定〕 を押す 


※据え付け位置の設定 


人感センサーの 
向さ 

(検知ち向） 




検知方向 

\/検知方向 

検知方向 

リモコンの設定 

左 

中央 

ち 

♦お買い上げ時は、「中央」に設定されています。 


• ▲▼ボタンを押すごとに切り換わります。 

左-—►中央--—ち 


♦ 室内ユニットが信号を受信すると、 

•受信音が鳴り、音声案内でお知らせします。 

(例）室内ユニットを左に据え付けた場合 

『ピピッ左側に設定しました。センサーをちに向け 
てください。』 

•運転ランプ（緑）が約1秒間点滅し、人感センサーのテスト 
モードに入ります。 

0 人感センサーの検巧状態を確認する 

♦人感センサーが人を検知するとお知らせランプ（黄）が点滅し 
ます。室内を移動し、検知範囲を確認してください。 

※検知距離：室内ユニットの正面で約 7 m 

テストモード中の本体表示部のランプについて 


人をおがした場合 

お知らせランプ（黄）：点滅 

人をおち日していない場合 

お知らせランプ（黄）：消灯 


運転タイ 7- A がワ-お知らせ 

運転タイマ - A がワ-おがらせ 


衍 

• お部屋の温度が30でな上のとき 
応が鈍くなる場合があります。 

は、人感センサーの検知反 

22 ベ—ジ\ 


© パネルを閉じる 



①パネルを少し持ち上げて、パネル支えを元の位置に戻す。 
® J 《ネル下部両端と中央部を押して閉じる。 



お願い 


1パネルを開けたまま運転しないでください。故障の原因にな 
ります。また、パネルが確実に閉まっていないと、可動パネ 
ルが正しく動作しない場合があります。 



を 2 回押して、テストモードを終了する 


室内ユニットが信号を受信すると、 

•受信音が鳴ります。 

•テストモードが解除されると運転ランプ（緑）が約1秒間点 
滅します。（運転停止状態になります。） 


運転前の準備 
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運転のしかた (自動•冷房•除湿•送風•暖房運転) 


♦お好みに合わせて運転できます。 



運転をするとき 



を押す 


2 


本体の運転ランプ(緑）が点灯します。 

^を押して、運乾の種類を選ぶ 

• 押すごとに運転の種類が切り換わります。 

白動一►冷房一►お湿一►送風一►暖房 


3 


温度 

▼ 


を押して、温度を変える 


I 押すごとに温度が1でずつ変わ 
ります。 

. 側ボタン • ••温度を上げるとき 
' 側ボタン • ••温度を下げるとき 


I 送風運転、ランドリー運転、 
内部クリーン運転時は温度 
調節することはできません。 


設定温度の範囲 

• 自動運転…「標準温度 （56 ぺ_ 
ジ)」に対し、2で高め、2で低 
めの範囲 

•冷房-除湿運転…18〜30で 

• 暖居■運転 . 16〜30で 

おすすめの温度 
•冷房運転…26〜28で 
•暖房運転…20〜24で 


運転を停止するとき 


を押す 



本体の運転ランプ漏）が消灯します。内部クリーン運転 （38 ページ)、フイ 
ルタークリーン機能（のぺージ）が働くと、お知らせランプ横)が点灯します。 


• 運転中に/《ネルを開閉すると、誤動作防止のため運転がいったん停止し、数分後に運転を再開します。 


動運転 i 

そのときのお部屋の状況に適した運転の種類〔冷房- 
除湿-監視運転（送風）-暖房〕を自動的に設定して 
運転します。|56 ぺ-ジ\ 

• 自動運転で運転を開始したときは、運転の種類を選 
ぶため、1分間ごく弱い風で送風運転を巧います。 
♦監視運転になるとごく弱い風で送風運転を継続し 
ます。 

I • 自動運転の内容がお好みに合わないときは、手動 
運転（:令房-除湿-送風-暖房運転）でお使いく 
ださい。 


fy を房運転 I 

お部屋を涼しくしたいときにお使いください。 
♦室温が設定した温度に近づくとムダな運転を抑え 
るために、室内フアンがときどき止まることがあり 


ます（省エネフアン機能)。室内フアンを止めたく 
ないときは、省エネフアン機能の設定を「切」にして 
お使いください。 139ベ-ジ\ 

•お IBKJ 

I • 室温より低い温度に設定しないと冷房運転にな 
1リません。 


除湿運転] 

お部屋の温度の低下を抑えながら快適な除湿運転をします。 
♦運転を開始したときの外気温により、次のように運 
転を巧います。 

外気温が約20で]■乂上のとき 
•設定温度と室温の差によって、冷房と除湿を切 
り換えて運転します。室温より設定温度が高い 
場合、運転しないことがあります。 

外気温が約20でホ滿のとき 
•設定温度と室温の差によって、暖房と除湿を切 
り換えて運転します。 
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I 室温センサー I 




« リモコン扉を開ける 》 

(例)風量強風に設定した場合 
〔それだけ表示〇〇ページ)〕 


風 量 自動について 

1 

(;令房運転時^ 

• 運転開始 
で運転し 
• 室温が設 
がときど 

時は強めの風で運転し、お部屋が涼しくなるにつれて弱めの風 
ます 

定した温度に近づくと、ムダな運転を抑えるために室内ファン 
き止まることがあります。 

きいときは強めの風で運転し、暖かくなるにつれて弱めの風で 
す。 

(暖房運お時^ 

• お部屋が 
運転しま 


除湿運転時、ランドリー運転時は風量の変更はできません。 

自動運転で除湿-監視運転（送風）が選ばれたときは、風量設定が表示 
されますが、風量の変更はできません。 


設定風量を変えるとき 


屈量 J を押して、風量を選ぶ 

• 押すごとに切り換わります。 

自動 静音 微風 弱風 

口'/。 一 □， 。 J ー ロ，, 11 ー ロ，, j j 


• リモコンに設定した風量が表示されます。 


風量 ▲ 


磁泣 a 船關午前11:45 

口，,,1強風 

蜂 

冷房28で 

[風量強風1 をな ECO t 

—- 


<風量強風を設定した場合》 


♦外気温が低いときに暖房に切り換わると、室外ユ 
ニットに霜が付いて暖房能力が低下するため、自動 
的に霜取り運転を巧います。 霜取り運お中は運転ラ 
ンプ（緑）がおそい点滅をし、暖房運転を一時的に 

停止します。尼6ベ-ジ\ 

• 除湿運転を始めたときや止めたときに除湿用の弁 
が切り換わる際、室外ユニットの運転が5分程度止 
まることがあります。これはエアコンが故障するの 
を防ぐためです。 

I •お部屋の条件、外気の条件、在室人数によっては、 i 
I 設定温度に到達しないことがあります。特に夏 I 
場に室温が上昇する場合は冷房運転をおすすめ1 
します。 


送風運転] 

お部屋の空気を循環したいときや、風に当たりたいと 
きなどにお使いください。 


房運転 I 

お部屋を暖かくしたいときにお使いください。 

♦暖房運転を開始してから約3〜5分間はごく弱い 
風で運転し、その後設定風量になります。これは、 
室内ユニットの内部が暖まってから温風を吹き出 
すようにするためです。 

• 外気温が低いときに暖房運転を行うと室外ユニッ 
卜に霜が付いて暖房能力が低下するため、自動的に 
霜取り運転を行います。 霜取り運転中は運転ラン 
プ（緑）がおそい点滅をし、暖房運転を一時的に停 

止します。「56ぺージ\ 

♦運転開始時はスタート機能が動作します。 

に6ぺージ\ 

C 汲1凶81 

I •室温より高い温度に設定しないと暖房運転にな 
I りません 


■運 §しかた 

風 W 

強ツ J 
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風向調節 


►上下-左ち風向位置をリモコンで設定できます。 

入 


noma 


nir 

1室温センサー1 



運窗切換 

運転 


▲ 

温度 

▼ 

おやすみ 

停止 


の 





— 


[、ィバヮ -I [^ンドリ-1 ち 31 蜘らせ] 


風量] I スイング1下風向 I §ち風向] 


1機能1 

► 

▲ 

1タイマ-1 

▼ 


\市カット I 
確定 ]']^ EC 0] 



上下の風向を調節するとき 


リ風耐を押して、上下風向の位置を選ぶ 


1度押すと、現在の風向位置が表示され、 
押すごとに上下風向位置が切り換わります。 
① ②③④ 


参約〇〜20° 



冷房-暖房の効果を高めるため、次の範囲 
でお使いになることをおすすめします。 

Q 冷房運転 :①②③④ 

©暖房運転：⑥⑥⑦⑧ 


釣30〜70° 


約〇〜70° 

* 角度は上下風向板の動く範囲 


(き摄口]9クラスィオタを仙怕ッう 


聲リモコン扉を開ける泉 

(例)上下風向板を調節しているとき 
〔それだけ表示〇〇ページ)〕 


BStllBUa 

•冷房運転中に⑥⑥⑦⑨で30分な上運転を続けると、自動的に④の風向 
になります。 


左右の風向を調節するとき 


量)!刮を押して、左右風向の位置を選ぶ 


♦1 度押すと、現在の風向位置が表示され、押すごとに左ち風向位置が切り 
換わります。 

左吹さ© 左吹き'〇 中央吹を右吹き'〇 ち吹き© 



B お iBta 

I ♦冷房運転中に左吹き© (ち吹き©)で30分な上運転を続けると、自動 
的に左吹き〇 (ち吹き〇)の風向になります。 


風向調節について 


参上下風向板は、使い始めや、運転モードを変更すると、冷房や暖房など運転の種類に合わせて、標準風向に自 
動的に設定されます。（除湿•ランドリー運転は、外気温や室温により①か⑦のどちらかに自動設定されます。 
これは、除湿効果を高めるためです。） 

標準風向 

•冷房-除湿•送風•ランドリー運転：① 

•暖房.除湿.ランドリー運転：⑦ 

• 暖房運転開始時などで吹き出す風の温度が低いときは、風が身体に当たらないように一時的に①になります。 
• 操作は、運転を開始し風向板が停止してから巧ってください。 

• 自動運転の監視運転 （16 - 56ページ）中は①となり、風向の調節はできません。 

参除湿•ランドリー運転中は、除湿効果を高めるため、上下•左ち風向板を自動調整することがあります。 


お願い ) _ 

•冷房運転中は、上下風向板を長時間⑥⑥⑦⑧にしないでください。吹出口付近に露が付き、水滴が落ちるこ 
とがあります。（⑥⑥⑦⑧で 3 0分な上運転を続けると、自動的に④の風向になります。） 

♦冷房運転中は、左ち風向板を長時間左吹き© (ち吹き©)にしないでください。吹出口付近に露が付き、水滴 
が落ちることがあります。（左吹き© (ち吹き©)で 3 0分]■乂上運転を続けると、自動的に左吹き〇 ( ち吹き〇) 
の風向になります。） 

• 上下-左ち風向板は、必ずリモコンの風向ボタンで操作してください。手で無理に動かすと、正しく動かな 
い場合があります。そのときは、いったん運転を停止すると、その後正常に戻ります。 
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B 尺する 

上下 左ち 上下左ち 


切 



J 


リモコンに設定したスイングが表示されます。 


スイング 

上下 

左ち 




階巧 a 赌輔 If in 1:45 

冷居 9 « 




運転切換 

運転 


▲ 

温度 

おやずみ 

停止 


▼ 

の 





スインク風向 

♦お部屋のすみずみまで冷風や温風を送りたいときなどにお使いくださし、。 


nocria 

1111 

1 ま温センサー 1 

スイング 

- ■、 

A 

上下 

け 

左右 

V 

■ 上下左右 

& 

- リ 

11切 


スイング風向を使いたいとき 


臣当]を押して、 

お好みのスイングモードを遺 

参押すごとにスイングモードが切り換わります。 



卜、ィパヮ H 1ランドリ-11刘幻1おおらせ1 



1風量11スイング11上下風向1 (左ち風向1 



1機能1 

A V 、消1 [電流ヵット1 



1タイマ-1 

▼ P 確定1(槐 EC 日1 



リセット 

, *R-F0AIJ 

馆择口]う（巧ズィオン）（ゎィル阳吻 





ぶリモコン扉を開ける》 

(例)スイング上下左ちを設定した場合 
〔それだけ表示〇〇ページ)〕 


上下左ち 


切 




9 ド,/^ 一、ゾレ 

\ I / 

r 風量自動11スイン化却 r 不在 Ecoi 

_ /1 \_ 


«スイング上下左ちを設定した場合》 


スイング風向について 


>上下スイング：冷房や暖房など、運転の種類に合わせて、下図の範囲でスイングします。 

※除湿•ランドリー運転時は、除湿効果を高めるために外気温や室温によりおよそ①な⑤か、およそ⑤な⑧の 
どちらかにスイングを行います。 

※送風運転時は、スイング風向設定前の風向位置によりおよそ①な⑤か、およそ⑤な⑧のどちらかにスイング 
を行います。 


冷房 •除湿.ランドリー.送風運転時 


暖房•除湿•ランドリー-送風運転時 



約〇〜30。 

I 左ちスイング：室内ユニットの据え付け位置の設定（巧ページ）に合わせて、次の範囲でスイングします。 



据え付け位置の設定 

左 

中央 

ち 

スイングの範囲 

/公 

左吹き〇なちかき© 

公 

左かき©な右かき© 

勺' 

左かき©なち吹き〇 


•上下左ちスイング：上下スイングと左ちスイングを組み合わせてスイングします。 

•エアコンから 風が出ていないときや、 ごく 弱い風で運転しているときには、スイングが一時的に止まることが 
あ。ます 

♦上下スイング動作中に上下風向ボタンを押す、または左ちスイング動作中に左ち風向ボタンを押すと、それぞ 
れのスイングは解除されます。 


■ ■風向調節、スィXク風向 
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リモコンの室温センサーによる運転機能 

(いる場所コント□-ル） 


♦リモコンに内蔵されている室温センサーが、冷房運転時の冷やしすぎや暖房運転時の暖めすぎを検知すると、設 
定温度を自動で控えめに制御し、快適でムダのない運転をします。 

※リモコンは、使用される方の近くに置いてください。 

♦暖房運転時は、リモコンの室温センサー(使用される方の周囲）の温度と室内ユニットの室温センサー(天井付近) 
の温度を比べて、天井付近に暖かい空気がたまっていると判断すると、自動的に天井付近に風を送り、暖かい空 
気をお部屋全体に循環させてお部屋の温度ムラを軽減し、快適でムダのない運転をします。 




リモコンの室温センサーを使わないとき 

♦ふだん、リモコンホルダーをご利用になっているなど、使用される方の近くにリモコンを置かない場合は、リモ 
コンの室温センサーを「切」に設定してください。 

♦お買い上げ時は、リモコンの室温センサーが「入」に設定されています。 



(例）リモコンセンサーを「切」に 
設定したとき 


1 I 機能 〕 を 1 回押す 

2广 nu 。 で「リモコンセンサー」を選び 
远 E を押す 

3 nn 山で「切」を選び因を押す 

•▲▼ボタンを押すごとに、切り換わります。 

入一切 

4 I 機能 〕を1回押す 


モコンの室温センサーによる運転機能について 


♦リモコンの室温センサーの検知温度が設定温度に対して冷房應鼠運転時に2でな上低い（高い）場合は、自 
動的に設定温度を1で上げ（下げ）て控えめな運転をします。 

《リモコンは、使用される方の近くに置いてください。 


g 測 BKJ 

[♦リモこ 


コンを直射日光の当たる場所やホットカーぺットの上、ファンヒーターなどの温風が直接当たる場所な 
どに置くと、温度を正しく検知できません。 

リモコンで検知した室温は、10分に1回エアコン本体へ送信されますので、移動した場合など設定温度の制 
御に多少時間がかかることがあります。 
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人感センサーによる運転機能 

"不在 ECO" 機能（才ートセーブ / 才ートオンオフ / 才ートオフ） 
について 

♦お部屋に人がいない状態が続いたら、設定温度を自動で控えめに制御し、ムダな電気代を抑えた運転を行う機能です。 
♦消し忘れ防止として、お部屋に人がいない状態が約30分続くと、自動でエアコンを休止し、人が戻ってくると 
運転を再開する「オートオンオフ」や人がいない状態が約3時間または約1時間続くとエアコンの運転を自動で 
止める「オートオフ」の設定ができます。 

〔"不在 ECO " 機能の運転内容（オートセーブ/オートオンオフ/オートオフ長め/オートオフ短め）を変更した 


し、 とさ 尼 2 - 23 ぺージ\ 〕 

^: W 

nocna し室温センサ - 1 


不在 ECO 
オートセーブ 

入 


不巧が態ヴ約10ろ聞な上続 <と亡ブ運転 


運転切換 


抓めすみ 


運転 

停止 


温度 

▼ 


[、ィパワ -I 長ンドリー I ち I I お知らせ〕 


風量] I スイング I ^ 下風向 I § ち風向 I 


機能 


タイ 7- 


取消 I ^ 流カット I 


確定 I [^ECOI 


(き员口]ン）（乃丸すン）わイルド^ 



《リモコン扉を開ける》 II 

(例)"不在 ECO " (才ートセーブ） 
を設定した場合 
〔それだけ表示 （10 ページ)〕 


不在 ECO " 機能を働かせたいとき 


♦お買い上げ時は、 
になっています。 


不在 ECO " 機能（才ート セーブを 3 ページ \)が働く設定 


をち ECO I を押す 


リモコンの"不在 ECO " 表示が点灯します。 

参"不在 ECO " 機能が設定されます。 

•" 不在 ECO " 機能が働く設定は解除するまで 
有効です。 


不在 ECO " 機能をやめるとき 



ぐ不在 ECO " 機能を設定した場合》 


をな col を押す 


リモコンの"不在 ECO " 表示が消灯します。 
•" 不在 ECO " 機能が解除されます。 



〈ぐ’不在 ECO " 機能を解除した場合》 


ぐ不在 ECO " (オートセーブ）機能 
の ON/OFF 時の消費電力について〉 
《比較ち件》 

AS Z 40 B 2 W において、当社環境試験 
^14畳 

. 暖房運転を定時、外気7で、設定 
温度20で、風量強風、 

" 不在 ECO " 才ートセーブ機能 ON 時 
177 Wh ." 不在 ECO " 才ートセーブ機 
能 OFF 時 293 Wh 。 

•冷房運転を定時、外気3日で、設定 
温度战で、風量強風、 

" 不在 ECO " 才ートセーブ機能 ON 時 
156 Wh 、" 不在 ECO " 才ートセーブ機 
能 OFF 時 216 Wh 。 


B リモコンの室温センサ—による運転機能、人感センサ—による運転機能 
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人感センサーによる運転機能(つづき) 


不在 ECO " 機能の運転内容を変更したいとき 


♦" 不在 ECO " 機能の運転内容（オートセーブ/オートオンオフ/オートオフ 
長め/オートオフ短め）が変更できます。 

♦お買い上げ時は、「オートセーブ」に設定されています。 

1 I 機能 〕 を1回押す 

つ 「。山で 。’不在 ECO" モード」を選び 
届司を押す 

Q I ▲ IL りで、「才ートセーブ」または 
「オートオンオフ」、「オートオフ長め」、 
「オートオフ短め」を選び国司を押す 

• ▲▼ボタンを押すごとに次のように切り換わります。 

一►才ートセーブ ► 才ートオンオフ4一 

一►才ートオフ短め<一►才ートオフ長め<一 


• リモコンの乾電ミ也を交換したり、リセットボタンを押すと「オー 
トセーブ」になります。 

(例）「オートオフ長め」に設をしたとき 

4 I 機能 〕 を1回押す 


nocria 


im 

I 室温センサー] 


不在 ECO モード 
•オト t ブ 
♦オトオンオフ 


トオフ長め 


参才 h オフミ目が） 

変更[▲▼】=>【確定] 



温度 


レ、イパワ-〕 I ランドリ-〕 I 罚巳)〔おおらせ] 
風量]〔スイング I を下風向 I 臣も風向 I 



人感センサーについて 


•人感センサーの横知内容 

•人感センサーはお部屋に人がいるかいないかを検知します。 

•人感センサーの検知範囲 

•室内ユニットの前方にいる人の検知を行います。検知範囲を確認したい 
場合は、人感センサーの設定04 -巧ページ）を参照してください。 

I ♦人感センサーは、人の発する赤外線が変化したことを検知するため、正しい検知をしない場合があります。 
i 人がいるのに「いない」と検巧してしまう場合 

•室温が高く、人の体温との温度差が小さいとき。（夏場で室温が30でが上あるときなど） 

•人がいても、長時間じっとしていて動きがないとき。 

I •ソファーや家具の陰に人が隠れてしまっている、ガラス越しに人がいる場合など。 

I •極端な厚着をしていたり、背を向けているとき。 

I 人がいないのに「いる I とお知してしまう場合 
1 •お部屋に犬や猫がいて、動き回っているとき。 

I •風でカーテンや植物の葉が揺れているとき。 

I •ほかの電気機器などが動いているとき。 

1 • 運転開始からお部屋の温度がを定するまでの間などで、短時間に温度が大きく変化しているとき。 
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オートオンオフの運転内容について 


•お部屋に人がいないと検知した状態が約 w 分続くと、設定温度を自動で控えめにします。 

さらに人がいないと判断した状態が約30分続くと、 エアコン 本体から 

『ピー、ピー、ピーまもなく運転を停止します。』とお知らせし、約30秒後に自動で運転を休止します。 


〔エアコン休止中は、本体のお知らせランプ(黄)が点灯します。〕 



• 自動で運転を休止するまでに人がいると検知した場合、元の運転に戻り、再度お部屋の状態を判断します。 
♦晕 L 巧やご病気の方がお部屋にいる場合は、「オートセーブ」でご使用いただくことをおすすめします（人の動 


きが少ないと、人がいないと判断し、エアコンを休止することがあるため)。 

• エアコン休止中は、可動パネルと上下風向板、"パワーディフューザー"が開いたままとなります。 
♦おやすみタイマーけ 2 ページ）との併用時は、おやすみタイマーが優先されます。 

• ランドリー運転（ 2 8ぺージ）との併用時は、リモコンの"不在 ECO " 表示が消灯し、ランドリー運転が優先 
されます。 


才ートオフ長め（約3時間）/才ートオフ短め（約1時間）の運転内容について 


•お部屋に人がいないと検知した状態が約10分続くと、設定温度を自動で控えめにします。 

さらに人がいないと判断した状態が約3時間 （ または約1時間 ） 続くと、 エアコン 本体から 

『ピー、ピー、ピーまもなく運転を停止します。』とお知らせし、約30秒後に自動で運転を停止します。 

〔エアコン停止中は、本体のお知らせランプ(黄）のみ点灯します。〕 

♦お知らせランプ（黄）が点灯しているときに、お知らせボタンを押すと、リモコン表示部に「不在停止」と 
表示し、ランプが消灯します。 

i 参自動で運転が停止するまでに人がいると検知した場合、元の運転に戻り、再度お部屋の状態を判断します。 

1 ♦エアコン 停止後は、お部屋に人が戻ってきても エアコンは 自動で復帰しません ので、リモコンで 運転を開 
始してください。 

I ♦乳児やご病気の方がお部屋にいる場合は、「オートセーブ」でご使用いただくことをおすすめします（人の動 
きが少ないと、人がいないと判断し、エアコンを停止することがあるため)。 

I ♦おやすみタイマーけ 2 ページ）との併用時は、おやすみタイマーが優先されます。 

I ♦切タイマーとの併用時は、設定時間の早い方が優先されます。 

I • ラン ドリー運転（ 2 8ぺージ） との 併用時は、 リモコンの" 不在 ECO " 表示が消灯し、 ラン ドリー運転が優先 
I されます。 


♦お部屋に人がいないと検知した状態が約 W 分続くと、設定温度を自動で控えめにします。（お部屋に人が戻つ 
てきたことを人感センサーが検知すると、自動で元の設定温度に戻ります。） 


适枯モード 

運転内容（人がいない状態が続いたら） 

:令房運転 

設定温度を最大約2で上げます。 

暖房運転 

設定温度を最大約4で下げます。 

除湿運転 

除湿能力を抑えた運転にします。 

自動運転 

自動で選択された運転（冷房-暖房-除溫モードにがする"不在 ECO " 機能が動作します。 

送風運転 

設定風量を1段下げます。 


♦おやすみタイマー（ 32 ページ）との併用時は、おやすみタイマーが優先されます。 

•ラン ドリー運転（ 2 8ページ） との 併用時は、 リモコンの" 不在 ECO " 表示が消灯し、 ラン ドリー運転が優先 
されます。 



オー トセーブの運転内容について 


人感センサ—による運転機能 
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お知らせ機能 


♦リモコンのお知らせボタンを押すと、「今日の電気代」と「昨日の電気代」、現在の「温度-しつど」をリモコン表 
示部で確認することができます。 

♦停止時は、リモコンに「今日の電気代」と「今日の運転時間（積算)」を表示してから、「今日の電気代」と「昨日の 
電気代」を表示します。節約運転にお役立てください。 

♦本体のお知らせランプ（黄）が点灯しているときにお知らせボタンを押すと、エアコンの運転状態を次のように 
表示しお知らせランプ（黄）が消灯します。（ただし、フィルタークリーン機能や内部クリーン動作中は、電気 
代や室内温度を表示します。） 

•"不在 ECO " 機能オートオフで停止したときは、「不在停止」と表示されます。 

•追加登録エアコン操作機能で別室のリモコンから操作されたときは、「別リモコンから操作ちり」と表示され、 
運転停止画面となります。〔エアコンは、別室のリモコンで操作された内容（運転/停止、設定温度の変更）を 
継続します。リモコンとエアコンの運転内容を一致させる場合は、運転/停止ボタンを押してください。〕 

「今日-昨日の電気代」、「温度-しつど」を確認したいとき 


. _ inn 

nocria 挂温セント j 


f. - .N 

お知らせ リピンブ 

^気代 

今日42円 
昨日63円 

温度‘しつど^ 

室内28で50% 

室外30で 


運転切換 

運転 


▲ 

湿度 

▼ 

お节すみ 

停止 


© 

V - 




ィパヮ -] I ランドリ-〕 I な安 I 屋彿]らせ I 
〔風量 I 医イング]止下風向)〔左も)^ 


機能 


タイマ 


▲ 

▼ 


取消 I §流カット 



確定 I をを ECO I 


リセット 


(き録口]ン）6ラスィオン）をイル阳の) 




《リモコン扉を開ける〉 > 

(例）エアコンを運転しているとき 


'^6 せ〕 を押す 


♦次のようにリモコン表示部と音声でお知らせします。 


リモコン表示部 


「今日頒狙の電気代」と「昨日の電気代」、「室内の温度-しつど」、「室外 
の温度」が約5秒間表示されます。〔運転内容によっては、温度-しつど 
が表示されない場合があります。 


〔表示例1 I 


お知らせ リビング 

電気代 

今日42円 
昨日63円 

温度•しつど 

室内28で50% 

室外30で 


( < 巧! Ma 参照" 


G 表示例2 I 


お知らせ リビング 

電気代 

今日42円 
昨日63円 

温度•しつど 

室内2 8で —% 

き外 。。 

V ソ 


音声案内 

室内の温度などを次のように音声でお知らせします。〔運転停止時や運転内 
容によっては、温度-しつどのお知らせは行いません。 掘 Ma 参目弓）1 
(例） 

『ピピッお部屋の温度28でしつどおよそ50%外の温度30でです。』 


BSaiBKa 

• 1日（午前0時〜午後11時59分）の間で、2回目 
J ■乂降の運転開始時には、前回運転時の電気代（表示) 
に加算した電気代を表示します。 

参1日（午前0時〜午後 11 時59分）の間で、2回目 
J ■乂降の運転停止時には、前回運転時の運転時間に 
加算した運転時間を表示します。 

参今日の電気代 • 運転時間は、毎日午前0時にリセッ 
卜されます。 

•昨日の電気代は、前日の午前0時から午後11時 
59分までに使用した電気代を表示します。 

参昨日の電気代は、翌日の午前0時にリセットされ、 
更新されます。 

参エアコン 運転中でも午前0時になると、電気代表 
示は「今日0円」の表示に変わります。 


♦午前0時が降に初めてエアコンを使用したとき、電 
気代表示が「今日0円」にならない場合があります。 
これは、午前0時をまたいで自動で働く運転に FF 
時除霜 （56 ページ)、内部クリーン運転 （38 ページ)〕 
をしたときの電気代が加算されるためです。 

♦電気代の表示は、999円までです。 

電気代が999円を超えても、表示は999円のまま 
ずルしモせ/ • 

♦お知らせする温度は室内-室外ユニットの吸い込 
み空気の温度、しつどは室内ユニットの吸い込み 
空気のしつどです。〔ただし、運転停止時や内部ク 
リーン運転中は、リモコンの室温センサーの温度 
をお知らせします。（表示例2参照)〕したがって、 
室内.室外ユニットの据え付け状態や運転状態な 
どにより、実際の気温やしつどと異なる場合があ 
ります。目をとしてお使いください。 
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昨日の電気代を表示します。 


表示例 


お知らせ 


今曰の運転 

蜂 

「電気代1 

’ 電気代 ' 

42円 

運転時間 

4時間10分 

(約6秒後） 

今曰 

昨曰 

42円 
目3円 

ノ 


※約4時間 ）0 分使用したことを表します。 
(運転時間は、10分単位で加算されます。） 


《運転停止後、内部クリーン運転やフイ 
ルタークリーン機能が動作したときは、 
動作が終了してから表示します。 


運転を停止したときに電気代を表示させたくないとき 


♦お買い上げ時は、「表示する」に設定されています。 


機能 を1回押す 


2 で「電気代表示」を選び面司ろ 


押す 


3 


▲ 


で「表示しない」を選び I ぉ定」ろ 


押す 


参▲▼ボタンを押すごとに、切り換わります。 
表示する^一表示しない 


4 (觀居 〕を1回押す 


(例)電気代表示を「表示しない」に 
設をしたとき 

• 暖房運転開始から約1時間はスタート機能 (56 ペー 
ジ）が動作しているために、お知らせするお部屋 
の温度がリモコンの設定温度より高めにお知らせ 
する場合があります。 

•お知らせする温度としつどの範囲は次のようにな 
U ます 

•室内温度は、〇〜 4 〇での間で1でごと。 

•室内しつどは、3 5 〜 75 %の間で1%ごと。（ただし、 
音声でのお知らせは5%ごとになります。） 

•室外温度は、 - W 〜 4 〇での間で1でごと。 


• 次のようなときは、お知らせボタンを押しても温 
度としつどのお知らせは巧いません。 

•自動運転で運転を開始したとき 
•自動霜取り運転をしているとき 
•運転を停止しているとき^1 
•内部クリーン運転をしているとき XI 
※1:リモコンの室温センサーの温度のみ表示しミ 
す。（表示例2参照） 

• 自動霜取り運転中 （56 ページ）および運転開始か 
ら約1〜2分間は室内-室外ユニットの周囲の温 
度としつどがを定しないため、温度-しつどのお 
知らせは巧いません。 

(音声では『ピピッ確認中です。』とお知らせし 
ます。） 


電気代表示 
•表示する 


変更【▲▼い【確を】 


運転切換 


棘のすみ 


運転 

停止 


温度 


[、ィパヮ - I 目/ドリ-〕 I ジ J 巧 I お知らせ I 


風量〕 I スイング〕上下風向 I ち風向 I 


▲ 


甲 

医ィ-、） 

J 〇入 興品夕 



取消)〔電流カット I 


r 確定11不を ECO 〕 

V レ阳ッつ) 





《リモコン扉を開ける》 


運転を停止したときに自動で表示される内容について 

♦リモコン表示部に、1日（午前0時から午後り時59分）に使用した電気代と運転時間を表示してから、今日と 


表のしなし、 


お知らせ機能 


I 


•ご 


•ご 


£ 
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nocHa M 


/,- 

- A 

電気げ単価設定 


1♦標準 1 

題 

•深夜電力 

♦オル電化 

変更【▲▼】づ[確を] 

V - り 


運転切換 


もやのすみ 


運起 
停止 


温度 

▼ 


レ\イパワ-|〔ランドリ-1政を I I おがらせ〕 


風量]〔スイング I を下風[司店ち風向] 



くくリモコン扉を開ける〉〉 

例)電気代単価設定の「標準」を 
選んだ場合 


4 


▲ 


^で契約されている電気料金プラ 


ンを選び 1® を1を押す 


5 


♦▲▼ボタンを押すごとに、切り換わります。 

標準^深夜電力^オール電化 

と Hi 司で時間と電気代単価を 


▲ 


II 


▼ 


設定する 

《標準》の場合 
円/ kWh ^ 設定完了 


《深夜電力》または《才ール電化》の場合 

時^時^円/ kWh - 円/ kWh ^設定完了 


1 設定例 

《標準》 


《深夜電力》 


《才ール電化》 


標準 


深悚電力 


オール電化 

ムム円/ kWh 


昼午前0時午を11時28円 /kWh 


昼午前の時午を5時33円 /kWh 


夜上記ががの時圖帯 _9 ra/kwh 


夜 午後11時午前7時_£円 / kWh 
朝夕上記ながの時国帯 当円 / kWh 

変更 【▲▼】 j [確定】 


密更【 ▲▼] づ[確定】 


変更【▲▼]づ【確定】 


• 電気代単価は1〜50円 / kWh で設定できます。 

• ご自をの（電気代）契約単価は電力会社にお問い合わせください。 


@屈因を1回押す 


電気代モニター機能についての大事なお知らせ 


♦1 日（午前0時〜午後11時59分）のカウントは、リモコンで設をされている時刻が基準となります。したがっ 
て、リモコンの時刻が合っていないと正しい表示がされなくなります。リモコンの時刻が合っていることを 
お確かめのうえ、ご使用ください。（日時の変更を行うとき 
•昨日、今日の電気代は、各運転モードでの使用状況や使用環境より算出していますが、実際の電気代と異な 
る場合があります。（表示される各種電気代は目をです。） 

♦表示される電気代は、計量まで定められた算出方法とは異なるため、公的な取り引きに用いることはできません。 


お知らせ機能りづき } 

電気代単価を変更したいとき 


♦電気代の算出に用いる電気代単価を設定できます。電力会社と契約している電気料金プラン（「標準」「深夜電力」 
「オール電化」）に合わせて、それぞれの時間帯の時間と電気代単価を設定してください。 


電気料金プラン 

時間帯 

(お買い上げ時の時間帯設定） 

電気代単価 
(お買い上げ時の設定） 

標準 

時間帯に関係なく一定の単価を設定 

— 

22円 /kWh 

深夜電力 

時間帯別に2種類の単価を設定 

昼 

午前7:00〜午後11:00 

28円 /kWh 

夜 

上記が外の時間帯 

9円 /kWh 

オール電化 

時間帯別に3種類の単価を設定 

昼 

午前10:00〜午後5:00 

33円 /kWh 

夜 

午後11:00〜午前7:00 

9円 /kWh 

朝夕 

上記な外の時間帯 

23円 /kWh 


♦お買い上げ時の電気料金プランは、「標準」に設定されています。 
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もう一度、 [7\ィぃつ-] を押す 

本体のハイパワーランプ(緑）が消灯します。 


ハイハワー運転 

♦最大パワーで運転します。すばやく冷やしたり、暖めたいときにお使いください。 


nocria 


I ま温センサー〕 


' 

ノ、イノの一 

1 

も ▲ 

最大バワーで運乾谊動解隙） 

V - リ 


7^^を押す 

本体のハイパワーランプ(緑)が点なします C 



反ィパヮ -I 長ンドリ-〕 I な写 ;) 〔お知らせ I 
雨苗[上下風向 I [左も風向 1 

取消]情流カット ] 


[ 機宫目 1 

' ▲ 

► 


1 タイマ -1 

▼ 


確定 3 I 不站如 ] 


リセット A _ _^ 

〇 ( き绿口 ] ン）をズィオン）をイル阳句 


くくリモコン扉を開ける〉> 

(例)ハイノ《ワー運転を設定した場合 
〔それだけ表示〇〇ページ)〕 


ミ豆度 


離切換 


がのすみ 


ハイパワー運転について 


参ハイパワー運転は、室温や運転時間により自動で解除します（通常の運転に戻ります)。 

冷房運転のとき 

•室温が設定温度より約1で低くなった場合、またはハイパワー運転を設定してから抓分間経過した場合は 
ノ\イパワー運転を自動で解除します。ただしハイ/《ワー運転を設定してから6分間は自動で解除しません。 
除湿運転のとき 

•室温が設定温度に近づいた場合、またはハイパワー運転を設定してから抓分間経過した場合はハイパワー 
運転を自動で锅除します。ただし、ハイパワー運転を設定してから6分間は自動で解除しません。 

送風運転のとき 

•ノ \イパワー運転を設定してから巧分間経過した場合はハイ/ くワー運転を自動で解除します。 

暖房運転のとき 

•室温が設定温度より約2で高くなった場合、またはハイ/ くワー運転を設定してから抓分間経過した場合は 
ハイパワー運転を自動で解除します。ただしハイパワー運転を設定してから 1 5分間は自動で解除しません。 


♦ハイパワー運転中の風向と風量は自動設定されます。風向がお好みに合わないときは、風向調節ボタンで変 
更することができます。 

• 自動運転時の監視運転中 （16 - 56ページ）は、ハイパワーボタンを押しても運転状態は変化しません。 
•ランドリー運転 （28 ページ）は、ハイパワー運転を設定することができません。 


ハイハワー運転をやめるとき 


ハイパワー運転を使いたいとき 


r 


= 


お知らせ機能、ハイパワ—運転 
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ランドリー運転 

♦ランドリー運転は洗濯物を乾かしたいときにお使いください。 


nocria 


nr 

室温センサー I 



離切換 

運転 


▲ 

温度 

▼ 

わ节すみ 

停止 


の 





み j *^-」 〔お知らせ I 


卜 f パワ I ランドリ -1 
( 風量 I \m\ [ 左ち風向 1 

取消 111 電流 カット] 


[ 機宫目 1 


I 

► 


► 

1 タィマ -1 

▼ 

[ 


確定 I をを EC 日 I 


( き绿ロコタをラスけソみィル阳ッ巧 




《リモコン扉を開ける》 
(例)「3時間後切」 を 設定 した 場合 


ランドリー運転を使いたいとき ■ 


云ド H を押して、切タイマー時間を選ぶ 


本体の運転ランプ(緑）とタイマーランプ(梧)が点灯します。 

♦ボタンを押すごとに、切タイマー時間が切り換わります。 

■•■30分後-時間後- ►Z 時間後-►3時間後- ► 5時間後 一 

-現在時刻表巧ィ- 9時間後ィ-7時間後ィ- 

(切タィマー 
取り消しの状態） 


ランドリー ▲ 


磁班 a © 3 3 #間後切 

因時間後切 

蜂 

ランドリ-を) 


《ランドリーを設定した場合》 


ランドリー運転を停止するとき 


運転 

停止 


を押す 


本体の運転ランプ(緑）とタイマーランプ(梧)が消灯します。 


ランドリー運転について 


•ランドリー運転は、切タイマーが自動設定されます（洗濯物が乾くまでの時間は、ホ類の種類や量、お部屋の 
条件によって異なります)。切タイマー時間の変更を行いたい場合は、ランドリーボタンで変更することがで 
きます 

•入-切タイマー予約中にランドリー運転を設定すると、入-切タイマーが取り消される場合があります。 

タイク ~ モ~卜 

• T 回のみ…入•切タイマーは取り消されます。（再度、予約してください。） 

•毎日くり返し…ランドリー運転終了後、入•切タイマーが動作します。 

ただし、ランドリー運転の切タイマーの設定を現在時刻表示（切タイマー取り消しの状態）または、取消ボタ 
ンを押して取り消した場合は、入•切タイマーも取り消されます。（再度、予約してくださし、。） 

• 外気温が低いときには、窓に結露することがあります。 


•siiiaa 

I ♦ 洗濯物の乾燥を優先した運転を巧うため、室温調節機能が働きません。お部屋に人がいないときにお使いく 

i ださし、。 

I ♦ 温度の設定と風量の変更はできません。 

i 参冬に運転を巧うと、室温が 1 8〜30でとなり、乾燥を早めるために冷たい風を吹き出すことがあります。 

I 夏に運転を行ラと、室温が約化でまで下がることがあります。 

I 参室内ユニットから「カチッ」という音がすることがあります。これは、室内ユニット内部の除湿用の弁が動作 
i した音です。 

I 参運転を始めたときや止めたときに除湿用の弁が切り換わる際、室外ユニットの運転が5分程度止まることが 
あります。これはエアコンが故障するのを防ぐためです。 
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プラズマイオン機能 

♦吹出口に搭載したプラズマイオン発生器からプラズマイオンを放出します。 

プラズマイオン機能を動作させるとき 

♦自動/冷房/除湿/送風/暖房/ランドリー運転中にプラズマイオン機能が動作します。 
♦お買い上げ時は、プラズマイオン機能が働く設定になっています。 

1 〔機能 〕 を 1 回押す 


2 I ▲] 山を押して、 

「プラズマイオン」を選びを押す 


3 I を巧して、 「入」を選び 

確定1 を♦甲す 

♦▲▼ボタンを押すごとに、切り換わります。 

入《切 


4【機能 〕 を1回押す 


* プラズマイオン機能「入」を選んだ 
場合 


プラズマイオン機能を停止するとき 
1〜4の手順で、 

プラズマイオン機能の設定を「切」にする 


♦わずかにプールの消毒臭のようなにおいを感じることがあります。においが気になる場合はプラズマイオン 
機能を停止し、お部屋の換気を巧ってください。 



S ラン KUI 運転、プラズ7ィオン機能 
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タイマー機能 

入 • 切タイマーを使うとき 


♦設定した時刻に運転を停止する「切タイマー」と設定した時刻に運転を開始する「入タイマー」を組み合わせて 
4回予約でき、この予約を「1回のみ」または「毎曰くり返し」予約できます。 

(操作は、現在時刻が合っていることを確認したうえで行ってください。タイマー動作中はタイマー時刻を表示し、 
現在時刻は表示しません。） 

«タイマー予約画面》 


タイマーモードの種類\ 

入•切タイマーの 
動作のしかたを選べます。 
• 1回のみ 
•毎日くり返し 
• 全予約取消し 

入•切タイマーの予約一覧/ 


タイマー 

'•毎日くり返し 

• 1示の午前7:00 A 
参2 —午前9:00入 
/ *3 予約）午後5:00 A 
• 4 を約!がを0:00」图 


\タイマーの種類 

• 入…入タイマーの場合 
•切…切タイマーの場合 
‘タイマーの設定時刻 


入•切タイマーの予約状況 

•予約:予約されている場合 
•一 ：予約されていない場合 

タイマ~の予約例 

①午前7時に入タイマーを予約、②午前9時に切タイマーを予約、 

③午後5時に入タイマーを予約、④午前0時に切タイマーの予約を毎曰くり返し予約した場合 


①午前 7:00 

②午前 9:00 

③午後 5:00 

④午前 0:00 

運転開始 

運転停止 

運転開始 

運転停止 


起巧 



出勤 



國囚 


帰宅 



就寝 



inr 

I 室ミ互センサー1 


タィマー 

•毎曰くり返し 

午前： r : oo 入_ 


午前9:00切 


♦ 1 一 


♦ 3 ——午を5:00入 

♦ 4 —午を0:00切 



温度 


[、ィパヮ - I 長ンドリ-〕 I 邦巧 I お知らせ I 


風量]〔スイング I を下風向 I にも風向] 


1機能1 

▲ 

1タイマ-1 

▼ 


取消〕 I 電流カッり 


〔確定 I I 不を E 成 

\ルド。ッろ 


タイマー予約のしかた 


タイマー 


を押す 


2 


•タイマー予約画面が表示されます。 

タイマーモードを設定する 

〇 I 確定け 


タイマーモードの種類 


0 


を押す 

r ボタンでタイマーモード（い回 
のみ」または「毎曰くり返し」）に合わ 
せて国司を押してください。 

で、「1回のみ」または 


タイ7- 


1回のみ 


I ——午前7:00入 

2 —午前10:00切 

3 —午後5:00入 
4——午前0:00切 


▲ 


▼ 


「毎日くり返し」を選び 

r 確定] を押す 


V 


1▲▼ボタンを押すごとに、切り換わ 
ります。 

1回のみ-毎日くり返し-全予約取;肖し 


タイマーモード 

▲ 

♦1 回のみ 

を 

■♦毎曰くり返し 

♦全予約取消し 

変更[▲▼い[確定】 



3 


(例）タイマー 2に午前9時00分 
の切タイマーで毎日くり返し 
予約した場合 


タイマーを予約する 

OWL: 


で設定したいタイマー (1-4) を選び 


撞定〕 を押す 


[ タイマー 

1 

•毎日く 0返し 

•1— 

午前7:00 A 1 

1 *2 ——午前10:00切 1 

• 3 — 

午後5:00 A 

♦ 4 — 

午後0:00切 


C 奴のページ〜/') 


















































































































nocria 


inn 


I 室ミ显センサー I 




湿度 

▼ 


タイマー予約のしかた（つづき） 


3 


©「 


▲ 


▼ 」 で「予約する」を選び 西定] を押す 


♦▲▼ボタンを押すごとに、切り換わります。 
予約しないジ予約する 


タイマー2 


予約する 


^を10:00切 

変更【▲▼】ぅ[確定】 


@「 


▲ 


▼ 


」と垃定〕でタイマー時刻とタイマーの種 


レ、ィパヮ -j 〔ランドリ - 1 〔ジ J を 1 1 蜘らせ 1 
I 風量 I をイング I 止下風向〕店も風向 I 


取消 I 長流カット〕 



[ jf 定 I I 不を ECO 〕 

\ル町の) 


類（「入」または「切」）を設定する 

参▲▼ボタンを押すごとに、タイマー時刻、タイマーの種類が 
変更されます。（タイマー時刻は、 1 0分ごとの設定ができます。） 
定）[確定） （確定） 

時^分^「入」または「切」^設定完了 
(取消ボタンを押すと、設定箇所が1つ戻ります。） 


(例）タイマー 2に午前9時日日分の 
切タイマーで毎日くり返し予約 
し广一护ム 

(タイマー動作中は次のタイ 
マー予約を表示し、現在時刻は 
表示しません。） 


タイマー2 
予約ずる 

« 9:00圆 


変更【▲▼】づ【確定】 


タイマー 

♦毎曰くり返し 

1—午前7:00入 


午前9:00切 



午を5:00入 
午を0:00切 


4 


本体のタイマーランプ(梧）が点灯します。 

参複数の入-切タイマーを組み合わせる場合は、〇〜©の操作 
をくり返してください。 

タイマ- 1を押す 


♦通常の表示に戻ります。 


タイマー時刻を確認するとき 


タイマー I を1回押す 

参もう一度押すと、元の表示に戻ります。 


タイマーを取り消すとき 


〇臣石]を押す 


0 タイマー予約のしかたの 3-0 の手順で、 取り消したいタイ 
マー （1 〜 4) を選び I確を1 を押す 

© 3-Q の手順で、 「予約しない」を選び面司を押す 

パ- を押す 


すべてのタイマーを取り消すとき 


取消を押す 




本体のタイマーランプ(梧）が消灯します。 

• 現在時刻の表示に戻ります。 

• タイマー予約画面を表示している場合は、「タイマー予約のしかた」2の手 
順で「全予約取消し」を選んでください。 


•入-切タイマー予約中におやすみタイマー、ランドリー運転を設定すると、入-切タイマーが取り消される 
場合があります。 

夕つマーモート 

• 1回のみ…入-切タイマーは取り消されます。（再度、予約してください。） 

•毎曰くり返し…おやすみタイマー、ランドリー運転終了後、入•切タイマーが動作します。 

ただし、おやすみタイマーを取消ボタンを押して取り消した場合や、ランドリー運転の切タイマーの設定を 
現在時刻表示（切タイマー取り消しの状態）または、取消ボタンを押して取り消した場合は、入•切タイマー 
も取り消されます。（再度、予約してくださし、。） 

•入-切タイマー動作中に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを「切」にした場合、停電したときなど電源が 
切れた場合は、いったん取消ボタンを押して予約を取り消してから、再度予約してください。 
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圓タィマ-機能 





























































































































タイマ—機能(つづき） 

おやすみタイマー（ワンタッチ切タイマー）を使うとき 

♦おやすみになるときにワンタッチでお好みの切タイマー時間（例えば 3 時間後）を設定できます。 
♦おやすみ時に適した室温コントロールを巧い、快適な睡阻をサポートします。 



タイマー予約のしかた 


おやずみ 
0 


を押して、タイマー時間を選ぶ 


本体のタイマーランプ（梧）が点灯します。 

• ボタンを押すごとに、タイマーの時間が変更されます。 

づ〇分後-時間後-^2時間後- ►S 時間後- ► 5時間後^ 
—現在時刻表示 - 9時間後 - ——7時間後—— 


(おやすみタイマー 
取り消しの状態） 


タイマーを取り消'すとき 


リモコン扉を開けて、 I 取消〕 を押す 


本体のタイマーランプ(梧）が消灯します。 
• 現在時刻の表示に戻ります。 


〔それだけ表示〇〇ページ)〕 


タイマー動作中に運転を停止するとき 


を押す 


本体のタイマーランプ(程）と運転ランプ(緑）が消灯します。 



おやすみタイマーについて 


おやすみ中、冷やしすぎや暖めすぎのないように時間の経過とともに室温をコントロールします。設定した時 
間がたつとェアコンの運転を停止します。 


冷房運転のとき 

•おやすみタイマーに設定すると、設定温度が 30 分 
ごとに 0.5 でずつ上がります。合 I 十2で上がった時 
点で、その温度を保ち、設定した時間後に自動的 
に運転を停止します。 



暖房運転のとき 

•おやすみタイマーに設定すると、設定温度が 30 分 
ごとに1でずつ下がります。合 I 十 4 で下がった時点で、 
その温度を保ち、設定した時間後に自動的に運転を 
停止します。 

一(設定温度） 


職 

1時間 ， 


-化 





1時間30分 


(運転時間) 


-4で 


停止 


がもみ . 

>入‘切タイマー予約中におやすみタイマー運転を設定すると、入•切タイマーが取り消される場合があります。 

タイク~モ~卜 

•1 回のみ…入-切タイマーは取り消されます。（再度、予約してください。） 

•毎日くりかえし…おやすみタイマー運転終了後、入•切タイマーが動作します。 

ただし、おやすみタイマーを取消ボタンを押して取り消した場合は、入•切タイマーも取り消されます。（再度、 
予約してください。） 
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•「カット小」…暖房運転時に使用電流の上限をおよそ I / 4 下げた 
運転をします。 

•「カット大」•••冷房 • 暖房運転時に使用電流の上限をおよそ 1 / 2 
下げた運転をします。 

(ただし、自動霜取り運転時 （56 ページ)、室外ユ 
ニットが運転開始後約80秒間の使用電流の上限 
は、「カット小」と同じになります。） 

>電流カット機能を設定すると、リモコンの「電流カット」表示 
が点灯します。 


電流カット 


ヵット大 

吟 

使巧電流の上限を i 下げる(を房暖房) 



現在時刻午前 11:45 


B8B 班 a 

冷房28 


醒自動 


で 

\ I / 

流カツり を在 ECO ] 


♦電流カツト機能を設定すると、次回運転時も同じ設定で運転を 
します。 


0331 . 

>電流カツト機能を設定すると、暖まり（冷え）がおそくなる場 
合や設定温度に到達しない場合があります。このときは、電巧 
カツト機能を「切」にしてください。 


離切換 

運転 


▲ 

温度 

▼ 

も节ずみ 

停止 


の 

V - 




電流カツト機能 


♦使用電流の上限を「切」、「カツト小」、「カツト大」に切り換えられます。 

♦ほかの電気機器をよく使う時間などに、ワンボタン操作で簡単に使用電流の上限を抑えることができます。 


nocria 

1111 

1ま温センサー1 

電流カット 


カット大 


使苗電流の上限を占下げる(冷房暖房） 

い - リ 


♦お買い上げ時は、 「切」 に設定されています。 


電流カット I を押す 


• 押すごとに切り換わります。 

切 一 ► カット小一 ► カット大 

^_I 


•「切」 


•通常の運転をします。 



(例）「カツト大」に設定したとき 


使用電流の上限を変更したいとき 


■タイマ—機能、電流カット機能 
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追加登録エアコン操作機能 

(いながら別室コントロール） 


M つのリモコンで別の部屋のエアコンの簡単な操作や運転内容の確認、お部屋の状態の確認ができます。 

※操作り 7 ページ')の前に、リモコンに操作したいエアコンを追加登録してくださし、。 陌ぺ: 

《追加登録 エアコ ン操作画面》 《子供部屋のェ アコ ン操作画面》 《全室停止のェ アコ ン操作画面》 



例えば、夏の巧のリビングで- 



寝室 リビング 子供部屋 


•『もう少ししたら寝ようかな？』と思ったとき、リビングから寝室のエアコンを前もって運転させると、寝室に行 
く頃には快適な温度になっています。 


追加登録エアコン操作 


寝室停止 


• 子供部屋運転中を房2日で 
• を室停止 


寝室のエアコンを操作 




登録エアコンボタンを押して、 運転を選ぶ 温度を変更する 

寝室を還ぶ 

•『あの子、 エアコンを つけっぱなしにして、寝冷えしてないかしら？』と思ったとき、リビングから子供部屋の エ 
アコンの 設定温度を調節したり、運転を停止させることもできます。 


追加登録エアで^操作 
♦寝室運転中を房2 8で 


子供部屋運転中 


>を室停止 


子供部屋のエアコンを操作 


登録 エアコン ボタンを押して、 
子供部屋を選ぶ 


室温や運転状態を確認する 



設定温度を26でから28でに 
変更する 


* 『今日は涼しいから全部の エアコンを 止めようかな？』と思ったとき、リビングから全室（リビング、寝室、子供 
部屋）の エアコンを 一括して停止させることもできます。 


追加登録エア〕ン操作 

♦寝室運転中を房2 8で 
参子供部屋運転中を房26で 


I を室停止 


を室のエアコンを一括で停止 


全室停止 


停止 

リビング運転中 

寝室運転中 
子供部屋運転中 

【確を]づを室のエアコソを停止 



追加登録 I アコン操作 

♦寝室停止 
♦子供部屋停止 


を室停止 


全室のエアコンを括で停止 
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登録 エア コンボタンを押して、 
全室停止を選ぶ 


確定ボタンを押す 


全室の エアコンが 一括で停止 



































































































































リモコンに操作したいェアコンを追加登録する 


►1 つの リモコンに 追加登録できる エアコンは 2台までです。また、1台の エアコンに 追加登録できる リモコンは 
1つです。 

(例）〈リビング〉のリモコンに、〈寝室〉や〈子供部屋〉のエアコンを追加登録した場合 

《ェ アコン 追加登録設定画面》 



寝室 


リビング 


子供部屋 


参追加登録エアコン操作機能を使用できるのは、 AS - Z 22 B - W 、 AS - Z 25 B - W 、 AS - Z 28 B - W 、 AS - Z 40 B 2 W 、 AS - Z 56 B 2 W 、 
AS - Z 63 B 2 VV 、 AS - Z 7 旧 2 W 、 AS - S 22 B - W 、 AS - S 25 B - W 、 AS - S 28 B - W 、 AS - S 40 B 2 W 、 AS - S 5 犯 2 W 开ミです。 


追加登録のしかた 


1き内ユニツトの準備 （追加登録するき内ユニットの本体表示部のお知らせランプ旗）を点巧させる） 

♦お知らせランプ（黄）は約3分で消灯します。登録設定中にランプが消灯した場合は、 1 の操作をやりなお 
して点灯させてください。 

〇追加登録する室内ユニットのパネルを開ける 

※パネルの開けかた-閉めかたは、「リモコンが使えないとき（応急 
運転)」 （54 ページ）を参照してください。 


Q リモコン登録ボタンを約3秒間押して、本体表示部のお 
巧らせランプ（黄）を点：なさせる 


♦ハイパワーランプ（緑）とお知らせランプ（黄）が点灯したとき 
は、リモコンの登録設定を巧ってから、追加登録を巧ってくだ 
さし、。（「リモコンの登録設定のしかた」5 7 ページ参照） 

• リモコン登録ボタンを25秒が上長押しすると、エアコンに登 
録されたすべてのリモコンの登録がち?除されます。（「リモコン 
の登録設定のしかた」57ペ-ジ参照）（この設定を行うと、が前 
の電気代データはリセットされます。） 

♦追加登録するリモコンを変更する場合は、1度すベての登録を 
解除してから登録してください。（「リモコンの登録設定のしか 
た」5?ページ参勵（この設定を行うと、が前の電気代データは 
リセットされます。） 


(次のページへ/〇 



■追加登録エアコン操作機能 
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I 確を I を押す 

自設を」を選び 

は「追加登録2」 


,.、 。。口、 U 丄 U IX 、 T"W k 7 .W 場合は、自動的に「追加登録」 

操作画面が表示されます。 

• 「追加登録」操作画面が約30秒間表示されます。 

(約30秒経過すると、運転停止画面に切り換わります。 

その場合は、 ©〜 ©の操作をやりなおしてください。） 

「追加登録」操作画面 


エア]ン剧階録設を 

厕 

>追加登緑2 




変更【▲▼】=>【確を】 


追加登録1 


脚菌。 


1. 本体の「リ t コン登録ボタン」を 
約3秒間押し続ける。 

2. リモコンの[運乾/停止】ボタンと 

【確定】ボタンを同時に押す。 


すでに追加登録されているエアコンがある場合は、次の画面が 
表巧されます。 


リモコン登録設定 
すでに登録されています。操作を続けまずか？ 

し、しけ 


変更【▲▼】=>【確定】 


追加登録されているエアコンを変更する場合は、「はい」を選び 
確定ボタンを押してください。 


) 本化中央部に近づいて、 


運転 

停止 


と確定を同時に押す 


「登録しました」と表示されて追加登録が完了です。 


追加登録1 



エアコンの操作ができます 


gaaiBKa 

\ エアコンの追加登録に失敗すると、次の画面が表示されます。 

または mmmwm 

このときは、もう一度〇の操作をやりなおしてください。 

»リモコンの登録設定が完了していない場合は、次の画面が表示 
されます。 




このときは、リモコンの登録設定を行ってから、追加登録を巧っ 
てください。（「リモコンの登録設定のしかた」5 7 ページ参照） 


ンのを P ( リモコン表示部に「追加登録」操作画面を表示させる) 


nocria 


m 

G 室温センサー I 


-追加登録1 


脚昆。 


1. 本がの「リたコン登録ポタン」を 
胸3砂間巧し続ける。 

2. リモコンの[運転/停止】ボタンと 

【箱定】ボタンを同時に巧ず。 


運乾切換 

運転 


▲ 

温度 

▼ 

がすみ 

の 

停止 



0 

@ 



▲ 


1ぃ」で「追加登録1」また I 


を選び [確定] を押す 

ぶわ晋 I 、いよ化か!从ア；白 fin な铅寸ス i 



3リモコンの追加登録を行う 

mn 0 

nocria i ま温センサ -j 


追加登録1 


陆昆。 


1. 本体の「リ t コン登録ポタン J を 
抑3砂間巧し揣ける。 

2. リモコンの[運乾/停止】ボタンと 

【確定】ボタンを同時に巧す。 


離切換 


抓のすみ 


運転 

停止 



温度 

▼ 


[、ィパヮ ー I [^ンドリ-1〔おだン I 臣'知6が 
〔風量 I をイング I I 上下風向〕怔ち風向) 



(機能) 

► 

▲ 

:|タィマ_| 

▼ 


タリモコン扉を開ける》 


追加登録エアコン操作機能（つづき) 


はい 


U XM —— 

2 這加登録」操作置 
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寝室 


冷房 

室温 

現をで 
電気代 

今日1日0円 

で 


変更 UTM 確定】 


I 設定すると、操作された室内ユニットが「ピピピッ」と鳴り、 
お知らせランプ（黄）が点灯します。 


4 (登録口〕ろ を1回押す 


電源スイッチを「切」から「入」にしたときや、電源プラグをコンセントに差し込んだとき、最初にそれぞれ 
のお部屋の（登録した）リモコンで操作をしてください。（追加登録したリモコンの信号は受け付けません。） 
♦エアコンとリモコンが離れすぎている場合やお部屋に階差がある場合、建物の構造-状況などにより、操作 
できないことがあります。[このようなときは、別売の中継器が必要になります。] 


追加登録したエアコンを操作する 


追加登録したエアコンを操作するとき 


:例)登録エアコンボタンを押したとき 


(登録口巧 を1回押す 

参リモコン表示部に登録したエアコンの運転内容が表示されます。 


表示例 


追加登録エアコン操作 


I 子供部屋運転中ち肩 26 で 
I 全室停止 _ 

寝室のエアコンを操作 


2 


wu 。 を押して、設定したいお部屋 
または「全室停止」を選び届司を押す 

♦▲▼ボタンを押すごとに、切り換わります。 

•リモコン表示部に各部屋の運転内容や室内温度、電気代、全室の 
運転/停止が表示されます。 

( 表示例1寝室を選んだ場合 


全室停止を選んだ場合 


寝室 


停止 


で 


室温 
境を 
電気代 

今日100円 


変更 UTM 確定】 


全室停止 


停止 

リビッブ運転中 
寝室停止 

子 etii 匡離中 

【確を】づを室のエアコンを惇止 


3 


▲ 


▼ 


」 と I 確定 J で設定する 


お部屋を選んだ場合 

参「運転/停止」と「設定温度"」 
を変えることができます。 
※送風運転の場合は、温度調 
節することはできません。 
♦▲▼ボタンを押すごとに、切 
り換わります。 

(確を） ( 確を） 

「運転]^「設定温度」^設定完3 
まちは 

「停止」設定完3 

お 


全室停止を選んだ場合 

♦確定ボタンを押すと、全室の 
エアコンを停止することがで 
さます。 

[ 表示例1 



表示例 


nocria 


1111 

I 室温センサー1 


追加登録エアコン操作 


け供部屋運転ホを层 2 が 
>を室停止 


寝室のエアコンを操作 



温度 


レ、イパワ -I ンドリ 


3 I お知らせ I 


風量 I 目イング〕 I 上下風向)臣も風向 I 



■追加登録エアコン操作機能 
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内部クリーン運転 

♦冷房•除湿運転停止後に、室内ユニット内部（熱交換器、送風ファン、送風路）を乾燥させ、カビや雑菌を発生 
しにくくします。 


巧っておいていたださたいこと 


•冷房•除湿運転を約10分 L 乂上巧うと、室内ユニット内部が結露します。内部クリーン運転は、この結露を取 
るために行います。 

• お買い上げ時は、冷房.除湿運転停止後に、 内部クリーン運転が自動で働く設をになっています。 

• 内部クリーン運転は、約90分間運転したあとに自動的に停止します。 

♦内部クリーン運転中は、送風運転と微弱暖房運転を巧いますので、室内温度-しつどが若干上昇することが 
あります。 自動で内部クリーン運転を動作させたくない場合は、リモコンで内部クリーン運転の設をを取り 
消してください。 I 内部クリーン運転の取り消しかた 


nocria 



1 室温センサー 1 

1 自動停止 1 



内部クリーン 

残 0 約 85 分 

極 


違中停止【運転/停止】 




[、ィ 炯 -I I ラン ドリ-〕 I ジ j ミ)[が帕せ I 


風量〕 I スイング I を下風向 I ち風向 I 


機能 


医ィマ-1 


▲ 

▼ 


取消 I 悟流カット I 


確定 I [%EC0l 


リセット • _ _, 

〇 (き録エアコン）（プラスイオン）けトイル町例 


くくリモコン扉を開ける〉> 

(例)冷房運転を停止し、内部クリ • 
ン運転を開始したとき 


内部クリーン運転を働かせたいとき 


冷房-除湿運転中に、 If を押す 

本体の運転ランプ(緑）が消灯し、お知らせランプ旗）が点灯します。 

• 冷房-除湿運転停止後に自動で働く設定は、内部クリーン運転を取り消す 
まで有効です。 


内部クリーン運転の取り消しかた 


1 I 機能 〕 を1回押す 


2 I Alij 。 で「内部クリーン」を選び 
面^を押す 

3 nni ▼ I で「切 I を選び面を押す 

• ▲▼ボタンを押すごとに、切り換わります。 

入寺"*^切 

♦「切」（または「入」）に設定と同時に受信音『ピッ』を確認してく 
ださい。 


4 I 觀良 〕を1回押す 


内部クリーン運転を途中で停止するとき 


運転 

停止 


を押す 


お知らせランプ(黄)が消灯します。 


• 内部クリーン運転終了後、フィルタークリーン機能が動作することがあります。 

♦次のような場合は内部クリーン運転が働きません。 

•おやすみタイマーによるエアコン停止時 
•室外ユニットの運転時間の合計が10分未満のとき 
• 内部クリーン運転には、ホコリやすでに発生したカビを除去する働きはありません。 

•室内ユニットの熱交換器（アルミフィン）がホコリでミちれてくると、内部クリーン運転中ににおいが発生する 
ことがあります。 [さ、検整備53 へ—: 

• 内部クリーン運転中に/《ネルを開閉すると、誤動作防止のため運転がいったん停止し、数分後に運転を再開 
します。 
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省エネファン機肯彦 

♦室外ユニットが停止しているときに、室内ファンを停止させムダな運転を抑えます。 


省エネフアン機能の設定 


♦お買い上げ時は、省エネファン機能が働く設定になっています。 

1 エアコン 停止中に 、 I 機能 I を 1 回押す 
9山で「初期設定」を選び国 E を押す 


3い J で「省エネフアン」を選び应 E を押す 


4山で「入」または「切」を選び [ J ! 自を押す 

•▲▼ボタンを押すごとに、切り換わります。 

入イ切 


ら I 機能 1 を1回押す 


，州- 

i 《リモコン扉を開ける 》I 

(例)省エネフアン機能を「入」に設 
をしたとき 


自動パワフル機能 



参室内フアンを停止させたくないときは、省エネフアン機能を「切」に設 
定してください。 

♦自動風量では、お部屋の湿気戻りを抑えるため、省エネフアン機能が常 
に働きます。 



運転切換 

運拉 


▲ 

湿度 

もやすみ 

悟止 


▼ 

の 





I "ィ'巧-1[ランドリ-1防を11お曲らせ] 


風量)[スイング I 止下風向] I 左も風向 I 


恥肖 I (§£ カット〕 



♦暖房運転使用中に自動霜取り運転 （56 ページ）に入ったあと、お部屋の温度を設定温度にすばやく戻す機能です。 
♦自動霜取り運転終了後、自動で風量を高めた運転を巧います。 



(例）自動パワフル機能を「入」に設 
定したとき 


自動パワフル機能の設定 


♦お買い上げ時は、自動パワフル機能が働く設定になっています。 

1 エアコン 停止中に 、 I 機能 〕 を 1 回押す 

〇山で「初期設定」を選び国司を押す 
3 「 n 山で「自動パワフル」を選び届司を押す 
4山で「入」または「切」を選び国を押す 

参▲▼ボタンを押すごとに、切り換わります。 

入一切 

fi 画を1刚甲す 

e 巧 iBKa 

i •自動パワフル機能動作中は、風量を高めた運転をします。 

1 •リモコンの風量表示は変わりません。 

i •風量を高めた運転は、お部屋の温度が十分暖まった時点で、元の設定風量に戻 
I ります。ただし、自動霜取り運転停止後、約30分間は風量を高めた運転をします。 

I •お好みに合わない場合は自動パワフル機能を「切」に設定してくださし、。 

1 ♦自動パワフル機能は、暖房運転および自動運転で暖房が選択された場合 
I な外では動作しません。 





















































































































































































音声お知らせ機能 (お知らせボイス) 


♦リモコンで設定した内容や運転状態を音声でお知らせする機能です。 


音声お知らせ機能の入/切の設定 


♦音声お知らせ機能の入/切を設定することができます。 
♦お買い上げ時は「お知らせボイス入」に設定されています。 



した場合 


1 I 機能 〕 を1回押す 

9 nnu 。 で「お知らせボイス」を選び 
^国司を押す 

〇 nnu 。 で「入」または「切」を選び 
d 国司を押す 

♦▲▼ボタンを押すごとに、切り換わります。 

入寺■►切 

♦音声「入」信号を受信すると、 

『ピピッお知らせボイス機能を設定しました。』 

音声「切」信号を受信すると、 

『ピピッお知らせボイス機能を解除します。』 

と音声でお知らせします。 

4 r 機能 〕を1回押す 


音量の設定 


♦音声お知らせ機能および受信音の音量を7段階に調節することができます。 
♦お買い上げ時の音量は4段階目に設定されています。 


な S 

S ま 

4" 宵. ミ 

A 

変更^ [確定】 


運転切換 

• 、 

運転 


▲ 

温度 

おやすみ 

© 

停止 


▼ 



(例)音量を「 4 」に設定した場合 


1 I 機能 〕 を1回押す 

2 nn 山で「音量」を選び因を押す 

〇 nnu。 でお好みの音量 （1 〜 7) を 
^選び面司を押す 

• ▲▼ボタンを押すごとに、次のように切り換わります。 

哪一ん f -一 if 

•設定と同時に受信音『ピッ』を確認してください。 

4 I機能 〕を1回押す 


音声お知らせ機能に ついて 


•音声お知らせ機能（お知らせボイス）を「切」にすると、受信音のみのお知らせとなります。 受信音を消すこと 
はできません。 

•同じ内容の信号を連続して受信した場合には受信音『ピッ』のみが鳴り、音声のお知らせは巧われません。 

• 本体がリモコンから送信された信号を受信できなかった場合で、次にリモコンから送信された信号を受信する 
と、正しい音声のお知らせができない場合があります。その場合は、正しく信号を受信（リモコンの表示と音 
声が一致していることを確認）させたあとに操作を巧ってください。 

















































































































































(乃ズィわ) を押す 


• ボタンを押すと、"プラズイオン"（脱臭機）の運転を開始します。 
•自動•冷房-除湿-送風運転時：脱臭運転を開始します。 

•暖房運転時（暖房運転停止時を含む）：加湿脱臭運転を開始します。 
• 運転と同時に受信音『ピッ』を確認してください。 


リモコンを"プラズイオン"に向けて、 


もう一度、(乃ズィオン) を押す 


プラズイオン 

加湿脱臭運転 

.がふ. 

D 

A 

「プラズイオン」促 IJ 売)を操作 


運転切換 

運転 


▲ 

温度 

もやずみ 

停止 


▼ 

0 

'v - 





<リモコン扉を開ける》 


(例)暖房運転時に"プラズイオン 
を運転した場合 
〔それだけ表示〇〇ページ)〕 


チャイルドロック 

♦お子様が誤って操作するのを防ぎたいときにお使いください。 


广( - 

チャイルド□ック 

- 

ウ 
己又化 

团 

リモコンのポタン操作を無効にする 

V - V 


運ま棚換 


もやすみ 



溫度 

▼ 


(チャイルドロック) を 3 秒間長押しする 

リモコン表示部に「 fl 」が表示されます。 


《チャイルドロックを設定した場合》 


[、イパワ -I I ランドリ-〕 I なち; 1 区船せ I 


風量〕 I スイング I を下風向 1 巨ち風呵 


機能 


〔タイマ j 


取';肖 I (§ 流カット〕 


確定 I [toecoi 


U セット 


(ま録 I ア]ン）（乃スィた^折イル阳ツリ 


もう一度、(チ中ィル阳ック) を3秒間長押しする 

リモコン表示部の「 fl 」が消灯します。 



《リモコン扉を開ける夕\|| 

(例)チャイルド□ックを設定した場合 
〔それだけ表示〇〇ページ)〕 


《チャイルドロックをお除した場合》 


" プラズイオン®"側売 ) の運転操作 


►エアコンのリモコンで" プラズ イオン"の 運転/ 停止ができます。 



1111 

nocria 

1 ま温センサー 1 


リモコンを"プラズイオン"に向けて、 



iW 巧 a 祕時刻午前 11:45 

冷居 28 で 

f 風量自動 1 [不在 ECO ] 


略掘!: ft ' 規泡麵午前り: 45 

冷居 28 で 

[風量自動 1 I 不在 ECO 」 


I " プラズイオン"の操作は、「ホ外線方式」 

で行います。"プラズイオン"を操作する 
ときは、"プラズイオン'’の受信部に向け 
て正しく操作してください。 

1 " プラズイオン'’がリモコンからの信号を 
正しく受けると受信音が鳴ります。受信 
音が鳴らない場合は、再度リモコン操作 _ 

を行ってください。 受信部 



SBa. 

>このリモコンで操作できるのは、当社"プラズイオン"〔プラズマイオ 
ン UV 加湿脱臭機: DAS -303 W / DAS -303 W - B / DAS -303 A - W / DAS -303 A-P 形（別 
売)〕の運転開始と停止のみです。運転内容やそれが外の操作については、 

" プラズイオン"の取扱説明書をご覧ください。 


モコン操作について 


プラズイオン"の停止のしかた 


プラズイオン"の運転のしかた 


ロックの設定を解除するとき 


チヤイル 


ャ イルド ロッ クの設定のしかた 


■ 


チャイルドロック、--プラズイオン--の運転操作 


1 — 

4 




























































































































































































フィルタークリーン機能 

♦エア フィルターを自動で清掃します。たまったホコリを自動で清掃し、ダストボックスに回収します。 

•店ぉ ^ 棚 Bna 

I ♦フィルタークリーン動作時間は約口分です。 

i •エアコンの運転を止めずに連続でご使用いただいた場合、6 4 時間経過した時点で運転をいったん止めて、必 
ず1回フィルタークリーン機能が動作します。（フィルタークリーン終了後、運転を再開します。） 

I ♦本体のお知らせランプ（黄）が次のように点滅しているときは、フィルタークリーン機能は動作しません。 

1 (点滅の状態で次の内容をお知らせしています。） 

• おそい点滅をしているとき（約10砂に1回) 

I ダストボックスのおそうじ時期をお知らせしています（エアコンの運転時間が約1万時間経過後)。このと 
きは、ダストボックスのお手入れをしてください。 144〜51ペー： 

* はやい点滅をしているとき（約2砂’に1励 

ダストボックスやエアフィルターが確実に取り付けられていないことをお知らせしています。このときは、 

I ダストボックスとエアフィルターが確実に取り付けられているか確認してください。町^51ぺこ^. 


フイルタークリーン機能（自動) 


♦エアコンの 運転時間に よって、エアコンの 運転停止時に エアフィルターを 自動で清掃します。 

♦エア フィルターの清掃中は、本体のお知らせランプ（黄）が点灯し可動パネルが開きます。 

♦エアフィルターの清掃が終わると、本体のお知らせランプ（黄）が消灯し、可動パネルを閉じます。 


ルタークリーン動作間隔の設定変更のしかた 


♦環境条件やご使用状況に合わせて、自動的にエアフィルターを清掃するまでの間隔を変更できます。 
♦お買い上げ時のフィルタークリーン動作間隔は、「標準」に設定されています。 


nocria 


inr 

室温センサー 




温度 


[、ィパヮ - I 居ンドリ-〕 I 乳巧 I 蜘6甘 I 


風量]〔スィング I 臣下風向〕 I 左ち風向] 


挣能 I I 



〔恥肖 I 流カット I 


[福を J 向瓶0 


リセット 、_- A 

0 C を録ぴコン) 

の - CR り .I 、 — 



«リモコン扉を開ける>〉 

(例）フィルタークリーン動作間隔 
を「短め」に設定したとき 


エアコン停止中に、 I 機能 〕を1回押す 


2 

3 

4 


▲ 


▼ 


▲ 


▼ 


」で「ネ刀期設定」を選び面司を押す 
」で「フィル ターク リ ーン 間隔」を 


選び W を押す 


▲ 


▼ 


で清掃するまでの動作間隔を 


選びを押す 


設定の目を 


(1 日8時間程度使用した場合） 

•標準…およそ5日に1回フィルター清掃を巧います。 
•短め…およそ3曰に1回フィルター清掃を巧います。 
•長め…およそ8曰に1回フィルター清掃を行います。 


I ▲、▼ボタンを押すごとに、切り換わります。 
長め-""►標準-~►短め 


•恐 iBKa 

♦次のような場合は、「短め」「長め」に変更してくださし、。 


• 「標準」設定でホコリが取れないとき 
•こまめにフイルターおそうじを巧いたいとき 

短め 

•「標準」設定で頻繁に動作するのが気になるとき 

長か 


5 屈 E を1回押す 


42 











































































































フイルタークリーン機能_(を動) 


nocria 

1111 

1 室温センサー 1 

1 自動停止 1 


フイル ターク U —ン 


残り約 13 巧 

ク 

途中停止【運転/停止】 

V-7 



温度 

▼ 


ィパヮ_|居ンドリ_〕 fits ;) が明らせ I 
[風量11スイング〕〔上下思を、風创 
流 カット) 


機能 


医ィマ-1 


▲ 

▼ 


[取消 


確定 I (^ECOI 


リセット ▲ 

〇 録口〕ン j C 乃ズィォィかィル晒巧 


I リモコン扉を開ける泉 

フイルタークリーンを設定したとき 



本体のお知らせランプ(黄）が点灯し、可動/《ネルが開きます。 
♦エアフイルターの 清掃が終わると、 

本体のお知らせランプ（黄）が消灯し、可動パネルを閉じます。 



エアコン運転中にフイルタークリーンボタンを押しても動作しません。 


フイルタークリーン機能の動作を途中で停止するとき 


運転 

停止 


を押す 


本体のお知らせランプ（黄）が消灯します。 

•エア フィルターが元の位置まで戻って停止します。 

ぉ願い]_ 

参本体のお知らせランプ（黄）が消灯しても、エアフィルターが元の位置に 
戻るまで4分程度かかります。この間に電源スイッチを「切」にしたり、 
電源プラグを抜いたり、ブレーカーを切ったりしないでください。故障 
の原因になることがあります。 


g ぉ iMa 

I •おやすみタイマーでエアコンが停止したときは、フィルタークリーン機能は動作しません。おやすみタイマー 
1 で毎回停止している場合、ホコリの量にもよりますが1週間に1回程度はリモコンでフィルタークリーン機 
能を動作させることをおすすめします。 

I ♦エアフィルターの汚れ具合によっては、フィルタークリーン機能を1度動作させても、完全にホコリを取る 
1ことができない場合があります。このときは、再度リモコンでフィルタークリーン機能を動作させてください。 

I • リモコンでくり返し操作すると、機器の故障を防ぐためにフィルタークリーン機能が動作しないことがあり 
ます。30分程度待ってから操作してください。 

i ♦ タバコのヤニや油ををくさんでいたり、固まったホコリなどホコリのが態によっては、フィルタークリーン 

1 機能で取りきれない場合や、正苗に動作しない場合があります。このときは、ダストボックスとエアフィルター 

； のお手入れをしてください。向4〜日1ベ—ジ\ 

1 ♦微細なホコリや油'汚れの多い環境でのご使用時には、内部にホコリがたまることがあります。ふだんのお手 
I 入れとは別に点検整備をおすすめします。 阮ぺ 

i •室内 ユニットから r カ チッ」 r カ シャ」 げラザラ」口ーン」という音がすることがあります。これはフィルター 
I クリーン機能が動作している音であり、異常ではありません。 

I ♦フィルタークリーン動作中に停止させた場合は、フィルターが元の位置に戻ってから停止するため、すぐに 
1 は止まりません。 

1 •フィルタークリーン動作中にパネルを開閉すると、フィルタークリーン動作がいったん停止しエアフィル 
夕一が元の位置に戻ってからフイルタークリーンを最初から再開します。 


ぉ願い ] _ 

♦本体のお知らせランプ（黄）が点灯しているときは、お知らせボタンを押して、エアコンの運転状態を確認し 
てください。フィルタークリーン機能が動作、または内部クリーン運転をしているときは、お知らせランプ 
(黄）が消灯するまで電源スイッチを「切」にしたり、電源プラグを抜いたり、ブレーカーを切らないでくださ 
し、。故障の原因になることがあります。 


A 注意 


フィルタークリーン動作中は、ダストボックス-エアフィルターに触らない 

ダストボックス•エアフィルターを取りはずしたり、エアフィルターを手で引っ張ったり、押し上げたりする 
と故障するおそれがあります。 

また、エアフィルターを無理に手で引っ張ると、エアフィルターの破損や、転倒などによるけがの原因 
になることがあります。 
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室内ユニットのお手入れ 


♦こまめなお手入れがエアコンを長持ちさせます。 

♦お手入れの前には、必ずリモコンで運転を停止し電源プラグを抜いてください。 


A 注意 

お手入れをするときは必ず運転を停止し、 

電源プラグを巧く < 

内部でファンが高速回転していますので、けが 
の原因になることがあります。 

お手入れのときなど、ダストボックス•エアフィル 
夕一の取り付けは確実に行う 

取り付けに不備があると、ダストボックスなどの 
落下によるけがの原因になることがあります。 

エアコンの操作やお手入れのときは不安定な台に乗 
らない 

転倒などによるけがの原因になることがあります。 

ダストボックス-エアフィルターを取りはずしたと 
きに内部の熱交換器（アルミフィン）に触らない^ 

手を切る原因になることがあります。 


ダストボックス-エアフイルターのお手入れ 


• お手入れをするときにホコリが落下することがあるので、下に新聞紙などを敷いてお手入れを巧ってください。 



こアフイルターを 取りはずす 


♦ダストボックス- エア フィルターをお手入れすると 
きは、必ず1〜4の順番で取りはずしてくださし、。 


I ♦説明のため、パネルをはずした図としています。 

1 •実際は、パネルを開いた状態での作業となります。 


1電源プラグを巧く 

•エアコンの 運転を停止し、電源プラグを抜く。 
お願い I _ 

♦フィルタークリーン動作中（お知らせランプ 
(勤点灯中）は、電源プラグを抜かないでく 
ださい。 （43 ページ） 


(説明のためパネルをはずした図になっています。) 



2パネルを開き固をする 3 

①パネルの下部両端に手を掛けて手前に引き、水 
平まで開く。 

③片手でパネルを持ちながら、パネル支えを矢印 
の位置に合わせてパネルを固定する。 



アームを 開ける 




ストッパーをちにスライドさせてアームのロック 
を解除する。（アームが手前に開きます。） 




お願い ) _ 

♦パネルを開閉するときに、パネルを水平位置よりも無理に開かないでください。パネ 
ルが破損する原因となることがあります。 

•パネルがパネル支えで確実に固定されていることを確認してください。確実に固定さ 
れていないと、パネルが閉じて指や頭などをはさみ、けがの原因になることがあります。 
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A ミ主意 


ダストボックス.エアフイルターを取りはずすときは、アームを持って引き出さない 

アームを持って引き出すと、室内ユニットが落下するおそれがあり、けがなどの原因になることが 
あります。 


0 


お願い 


お手入れ時期の目安 


ダストボックス 

~ V 

運転タイマ- M がワ-お知らせ 

♦本体のお知らせランプ（黄）がおそい点滅（約 ）0 秒間に1回）をしているときは、必 
ずお手入れをしてください。 

•お知らせランプ（黄）のおそい点滅（約 w 秒間に1回）は、お手入れ時期の目巧をお 
知らせしています。環境条件やご使用状況により、たまるホコリの量は異なります。 
おそい点滅をしていなくても、定期的にお手入れをしていただくことをおすすめしま 
す。 

エアフイルター 

•通常、お手入れの必要はありません。 

♦ホコリや油ミちれなどが気になるときは、お手入れをしてください。 

本体.上下風向ホ反- 
"パワーデイフユーザー" 

•ミモれが気になるときは、お手入れをしてください。152ペ-ジ\ 



4ダストボックス•エアフイルターを引き出 



• フィルタークリーン動作中に電源プラグを抜いたときは、ダストボックス-エアフィルターを引き出しにくく 
なる場合があります。次の①〜③を行ってから、再度ダストボックス•エアフィルターを引き出してくださし、。 
①ダストボックス•エアフィルターを本体に戻し、アームを開かる。 |50 ■ 51 ぺ-ジ\ 

③電源プラグを差し込み、約1秒間本体ち側のフィルターリセットボタンを押す。 

(「ピッ」と鳴り、エアフィルターが動きます。） 

③2分程度待ち、 エア フィルターが止まっているのを確認してから電源プラグを抜く。 


室内ユニットのお手入れ 
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室内 ユニッ トのお手入れ(つづき) 


ダストボックス-エアフイルターのお手入れ（つづき) 


• お手入れをするときにホコリが落下することがあるので、下に新聞紙などを敷いてお手入れを行ってください。 


. ダストボックスを清掃する 


お願い I _ 

• ダストボックスの下ケースやフタ（透明）を開けるときは、 
無理に開けないでください。 

参歯ブラシなどでお手入れするときは、強い力でこすらな 
いでください。 

参エアフィルターは、強い力で引っ張ったり、折り曲げた 
りしないでください。 


ダストボックスからエアフイルターをはずす 

•エア フィルターを矢印の方向に引き巧く。 



※エアフィルターを引き抜くときに、ホコリが 
落ちる場合がありますのでごま意ください。 


ダストボックス-エアフイルター 
(エアコンから取りはずした状態) 


エアフイルター 



睫圃 
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②ボックスに付いたホコリを掃除機で吸い取るか、歯 
ブラシなどでこすって取り除く。 




































ダストボックス 

(エアフィルターを取りはずした状態) 


mtmmsai 



康圃 



アーム 


ホックス 


下ケース 


ブラシ® (灰色) 


下ケースを開けた状態 


慮側) 


3下ケースを清掃する 

①下ケースを開ける。 



②下ケースに付いたホコリを掃除機で吸い取るか、 
歯ブラシなどでこすつて取り除く。 

ブラシに付いたホコリは歯ブラシなどでこすつ 
て取り除いてください。 



アーム 


下ケース 


ホックス 


ブラシ® (灰色) 


屬側) 



• ダストボックス-エアフイルターのミちれがひどい 
場合は、伯ページをご覧ください。 


_ A 注意 _ 

ダストボックスを勢いよく開けたり振ったりしない 

ボックスが下ケースからはずれて、破損やけがの原因になることがあります。 
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室内ユニットのお手入れりづき) 

ダストボックス-エアフイルターのお手入れ（つづき） 



♦ミちれがひどい場合は、が下の手順で清掃してください。 


1水洗いする 

♦ミちれが取れない場合は、台所用合成洗剤（中性） 
を溶かしためるま湯で洗ラ。 

• 内部にブラシが2 つ （ブラシ® -ブラシ⑥）あり 
ます。ブラシに付いたホコリは歯ブラシなどで 
こすって取り除いてください。 


2流水ですすぐ 
3柔らかい巧でふく 



4日陰でよく乾かす 

※ダストボックスはよく乾かしてください。めれ 
たままエアコンに取り付けると故障の原因に 
なりホす 

《特にブラシ （® •⑥）は乾きにくいので、完全 
に乾いていることを確認してください。 


A 注意 


ダストボックスを勢いよく開けたり振った 
りしない 

ボックスが下ケースからはずれて、破損やけが 
の原因になることがあります。 


特に水切りのためにダストボックスを 
振らないでください。 


0 


エアフイルター 


♦エア フィルターは通常清掃の必要はありませんが、油汚れなどが気になるときはな下の手順で清掃してくださ 
い。 


1ホコリを掃除機で吸い取るか水洗いする 

•ミちれが取れない場合は、台所用合成洗剤（中性) 
を溶かしためるま湯で洗ラ。 


2水洗いしたあとは流水ですすぐ 


3柔らかい巧でふく 


4日陰でよく乾かす 

※エア フィルターはよく乾かしてください。 
めれたままエアコンに取り付けると故障の原 
因になります。 



お願い_ 

♦エアフイルターを折り曲げないでください。 

(特に枠部にごま意ください。） 

• 水洗い後は、水切りのためにエアフィルター 
を強く振らないでください。 
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ダストボックスにエアフィルターを取り付ける 


ボックスを閱じる 

• 下ケース両端のツメをボックスにはめる。 


下ケース 



ア-ム 


杉 



ボックス 


お願い 


ボックスを閉じるとき、下ケースとボック 
スの間で手をはさまないようにま意してく 
ださい。けがの原因になることがあります。 


2ダストボックスのフタ（透明）を閱じる 

♦フタ（透明）のツメをはめる。 



フタのツメ 



Q ダストボックスにエアフイルターを取り付ける 

①下ケース両端のガイドの間にエアフィルターの「オモテ面」を上にして、矢印の方向に差し込む。 
⑨エアフィルターの両端を親指で矢印の方向に送る。 




お願い 


エアフイ ルターの 下端が下 
ケースち 側の「辛」 マーク 
の先にあることを確認して 
ください。また、エアフイ 
ルターが 斜めに取り付いて 
いないことを確認してくだ 
さい。故障の原因になるこ 
とがあります。 


室内ユニットのお手入れ 
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室内 ユニッ トのお手入れ(つづき) 


ダストボックス-エアフイルターのお手入れ（つづき) 


5. 本体にダストボックス-エアフィルターを取り付ける 


1エアフイルターを差し込む 

#本体のレール部に沿わせて差し込む。 



• ダストボックス両端を本体の奥まで押し込み、 
ダストボックスを下側に回転させ取り付ける。 



•下図のようにアームを持つと、ダストボック I 3 
スをはめることはできません。 



(説明のためパネルをはずした図になっています。) 



アームを閱める 

♦アームを下げる。ストッパーでロックされます。 
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パネルを閱じる 

①/なルを少し持ち上げて、/《ネルまえを戻す。 



感 I 《ネル下部両端と中央部を押して閉じる。 



お願い 


お願い 


• ダストボックスを取り付けたあと、 
ダストボックスの中央部を持って 
手前に引き、ダストボックスがは 
ずれないことを確認してください。 
ダストボックスが正しく取り付い 
ていないと、フイルタークリーン 
機能の動作不良の原因になります。 


参パネルを開けたまま運転しないでください。故障の原 
因になります。また、パネルが確実に閉まっていないと、 
可動/《ネルが正しく動作しない場合があります。 

参パネルを閉じたとき、可動パネルが開いたままの状態と 
なることがあります。この場合は、パネルを閉めた状態 
で電源プラグをいったん抜いたあと、再び差し込むと正 
常な状態に戻ります。 




ハネル 


パネルをえ 


了-し 


タストボックス 


エアフイルター 


フイルターリセツトボタン 


4 電源プラグを差し込み、約1秒間フィルターリ 
セットボタンを押す 

①電源プラグをコンセントに差し込む。 

②本体ち側のフィルターリセットボタンを約1秒間押す。 


フィルタ-リセットボタン （1 秒}甲ず) 


応急運転 （3 秒押ず) 


強制冷房運転 （10 秒巧す） 

\オレンジ色 

♦お知らせランプ（黄）が消灯し、お手入れ時期の目をと 
なる積算運転時間がリセットされます。 

参エアフィルターが所定の位置に移動します。 

お願い_ 

♦お知らせランプ（黄）が点滅している場合、フィルター 
クリーン機能は動作しません。フィルターリセットボ 
タンを必ず押してください。 

♦ダストボックス- エア フィルターを取り付けたあと 
は、必ずフィルターリセットボタンを押してください。 
フィルターリセットボタンを押さないと故障の原因に 
なりまホ 

•ダストボックス- エア フィルターを取り付ける前に、 
フィルターリセットボタンを押さないでください。 


フィルタークリーン機能の動作不良の原因になります。 



•フイルターリセツトボタンをそのまま押し続けると、 


応急運転-強制冷房運転巧 4 ページ）になります。 



室内ユニットのお手入れ 
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室内 ユニツ トのお手入れ(つづき) 

本体-上下風向板-"パワーディフユーザー"のお手入れ 


1電源プラグを巧く 

_ •エアコンの運転を停止し、電源プラグを抜く。_ 

2水かめるま湯をさませた柔らかい巧でふく 

声願ぃ J 

• 4 〇でな上の温水は使わないでください。変形•変色することがあります。 
•アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などでふいたりしな 
いでください。製品を傷めることがあります。 



3柔らかい巧でからぶきする 


■上下風向板- "パ ワーディフユーザー"の開けかた、閲めかた 
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《開けかた》 


《閉めかた》 


1電源プラグを巧く。 

2パネルを開き固定する。 

① パネルの下部両端に手を掛けて手前に引き、水平まで 
開さ J ホ 

② 片手で/\°ネルを持ちながら、パネ;レまえをパネ;レの矢 
印の位置に合わせてパネルを固定します。 



吊願い I _ 

参パネルを開閉するときに、パネルを水平位置よりも無 
理に開かないでください。パネルが破損する原因とな 
ることがあります。 

参パネルがパネルまえで確実に固定されていることを確 
認してください。確実に固定されていないと、パネル 
が閉じて指や頭などをはさみ、けがの原因になること 
があります。 


3上下風向板-"パワーディフユーザー"の両端 
を持って手でゆっくり開ける。 


1お手入れ終了後、パネルを閉じる。 

①パネルを少し上に持ち上げて、パネルまえを元の位置 


におしまむ^ 



③パネル下部両端と中央部を押して開じる。 



2電源プラグを差し込むと、上下風向板•"パワー 
デイフューザー"は自動で閉まります。 

X 上下風向板’"パワーディフューザー"が動いている 
ときは触らないでください。 


X 無理に強い力を加えると、上下風向板-"パヮーディ 
フューザー"が破損したり内部の部品が故障するお 
それがあります。 



A 警告 


運転中は吹出□に指や棒 
などを入れない 

内部でフアンが高ま回転し 
ていますので、けがや故障 
の原因になります。 




A ま意 


プラズマイオン発生器を 
洗をしたり、触ったり、 
棒などを入れない 

感電や故障の原因になるこ 
とがあります。 










































































































































シーズン前後のお手入れ • 点検整備 


シーズン後のお手入れ 


1 晴れた日に半日ほど送風運転 （16 • 17ぺージ）をして室内ユニット内部をよく乾燥させる 


2運転を停止し、電源プラグを巧く 

• 電源プラグは運転ランプ（緑)、お知らせランプ（黄）が消灯していることを確認してから巧いてくださし、。 
• プラグにホコリがたまると、火災の原因になります。 


3リモコンの乾電池を取り出す 

•入れたまま放置すると、乾電ミ也から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に 
入った場合は、けがや失明の原因になります。 

•取り出した乾電ミ也は、乳幼児が飲み込まないように管理してください。 


シーズン前のお手入れ 


1電源プラグを巧く 


2室内-室外ユニットの吸込口 -吹出□がふさがれていないか確認する 


3ドレン（排水）ホースの排水口がふさがれていないか確認する 


4アース線が断線していたり、はずれていないか確認する 

♦アースが不確実な場合、感電や火災の原因になります。アースエ事は、お買い上げの販売店または専門 
業者にご依頼ください。 


5電源プラグを差し込む 

• 電源プラグ•コンセントのホコリを取り除き、ガタツキのないように刃の根元まで確実に差し込んでください。 


6リモコンに乾電池を入れて日時を設定する 


点検舊備 


♦ご使用状態によって変わりますが、エアコンを数シーズンご使用になると、内部が'汚れたり、においが発生す 
ることがあります。ふだんのお手入れとは別に点検整備•クリーニング（有料）をおすすめします。お買い上げ 
の販売店にご相談ください。 



A 警告 


室内ユニット内部の洗ミ争は、お客様自身で行わず、'ぶずお買い上げの販売店または当社コールセン 
ターにホ目談する 

誤つた洗浄剤の選定-使用方法で洗浄を巧うと、樹脂部品が破損したり水漏れなどの原因になります。 

また、洗浄剤が電気部品やモーター、プラズマイオン発生器にかかると、故障や感電、火災の原因に 
なります。 



A ま意 


通常のお手入れとは別に点検整備を行ラ 

室内ユニット内部が'汚れて、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れの原因になることがあ 
ります。点検整備（ち料）はお買い上げの販売店にご相談ください。 



室内ユニットのお手入れ、シ—ズン前後のお手入れ•点検整備 
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こんなこともでをます 


リモコンが使えないとを（応急運転） 

♦電'池が切れたときや、リモコンをなくしたときには、応急的に運転することができます。 




パネルを開き固定する 

① パネルの下部両端に手を掛けて手前に引き、水平まで開きます。 

② 片手で/《ネルを持ちながら、/《ネルまえを/《ネルの矢印の位置 
に合わせてパネルを固定します。 

お願い j _ 

•パネルを開閉するときに、パネルを水平位置よりも無理に開 
かないでください。パネルが破損する原因となることがあり 
まホ 

• /《ネルが/《ネル支えで確実に固定されていることを確認して 
ください。確実に固定されていないと、パネルが閉じて指や 
頭などをはさみ、けがの原因になることがあります。 


フィルターリセットボタンを約3秒間押し続ける 

♦フィルターリセットボタンを押すと「ピッ」と鳴りますが、 

ボタンをそのまま押し続けてください。 

本体の運転ランプ(緑）が点灯します。 

•「自動運転」（16-17、56ぺージ）と同じ内容の運転となります。 
風量は「自動」、風向は「標準」、温度は「標準温度」で運転され 
ます。 

•フィルターリセットボタンをそのまま押し続けると、強制 
冷房運転になります。 


パネルを閉じる 

① /《ネルを少し上に持ち上げて、/なル支えを元の位置に戻しま 
す。 

② パネル下部両端と中央部を押して閉じる。 

お願い I __ 

♦パネルを開けたまま運転しないでください。故障の原因にな 
ります。 



フィルターリセットボタンを約3秒間押し続ける 


運転が停止し、本体の運転ランプ(緑）が消灯します。 



接続することにより、外出先のプッシュホンから エアコンの ON / OFF ができます。 
♦詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 





















































































































(例)運転データ更新を選んだ場合 


4 I 機能1を1回押す 


リモコン信号の受信設定を変えたいとき 


♦リモコン信号が受信しにくいときに、「標準」に設定を変えると受信しやすくなります。 

♦「標準」に設定すると、リモコンで停止したときの消費電力が増加します。「低電力」のとき〇.〇精、「標準」 
き 0.2 W です。 

♦お買い上げ時は、「低電力」に設定されています。 


nocria 


m 

I 室温セン サー 


リモコン信号受信設定 


>標準 

変更[▲▼い[確を】 


違乾切換 

運転 


▲ 

温度 

▼ 

おやすみ 

の 

停止 



[、ィ'巧- 1 矜ドリ- 11 乳ち:〕 I お姑らせ] 


〔風量 I をイング I を下風向 11 左ち風向 I 

恤目 I 

医ィ 



恥肖)〔電流カット I 


しま録口〕-、 


["確定 I を难 E 扣 I 



<€リモコン扉を開ける泉 

(例）「低電力」を選んだ場合 


エアコン 停止中に、 I 機能 I を1回押す 


2 

3 

4 


▲ 


▼ 


▲ 


▼ 


で「初期設定」を選びを押す 
で「リモコン信号受信設定」を選び 


確定 j を押す 

— で 「低電力」または「標準」を選び 


▲ 


▼ 


確定」を押す 


5 I 機能 I を1回押す 


運転テータを更新したいとき 


♦本体の電源スイッチを「切」にしているときなど、電気代等の最新の運転データがリモコンに送られていない場 
合があります。そのときは、運転データの更新を巧ってください。（電源スイッチが「切」の場合、「入」にしてか 
ら操作してください。） 


Nil 

I 室温センサー 


運転データ更新 脚副 ▲ 


な日 


運較デタを更新中 


運乾切換 

運転 


▲ 

温度 

▼ 

おやすみ 

の 

停止 



[、ィ'巧- 1 ンドリ- 11 乳ち:〕 I おおらせ] 


風量〕 I スイング I 下風向 11 左ち風向] 


〔機能 I「 A 

窗口〕シ!: 



取消）〔電流カット I 


[[確定 I (^ECOI 


fT 



《リモコン扉を開ける夕 


エアコン 停止中に、 I 機能 I を 1 回押す 


2 

3 


▲ 


▼ 


で「初期設定」を選び1を押す 


▲ 


▼ 


」で「運転データ更新」を選び 


確定〕を押す 


運転デタ更巧 


運お データを 更新中 


運転デタ更新 



• 紙 ■BKJi 

>運転データの更新に失敗すると、次の画面が表示されます。 




このようなときは、もう一度3の操作をやりなおしてくださし、。 


低電力 


こんなこともできます 


と 

の 


!S 



































































































































































ご使用上の知識 


運転と性能につい1 


暖房能力 

• このエアコンはインバーターの働きにより、外気温が低下すると圧縮機の回転数を上げ、能力の低下を防ぎ 
ますが、それでも暖房能力が不足する場合にはほかの暖房器具との併用をおすすめします。 

■自動霜取り運転 

参外気温が低くしつどが高いときに暖房-除湿•ランドリー運転を行うと、室外ユニットに霜が付き、暖房能 
力が低下します。このようなときはマイコンにより、霜取り運転が始まり、暖房•除湿•ランドリー運転がいつ 
たん止まります僅内•室外ファンが停止します)。元の運転に戻るまでに約4〜巧分程度の時間がかかります。 
霜取り運転中は運転ランプ（緑）がおそい点滅をします。 

参 OFF 時除霜 

暖房-除湿-ランドリー運転を止めたときに室外ユニットに霜が付いていると、自動的に霜取り運転を行いま 
す。このとき室内ユニットの運転ランプ（緑）がおそい点滅をし、室外ユニットだけが数分間運転したあとに 
止まります。次回の運転時には、霜なし状態でスタートさせる快適機能です。 


温度-しつどの範囲につい 


ご使用になれる温度-しつどの範囲は、次のとおりです。 

• 左記使用範囲より高い温度で運転すると、自動保護装置 
が働き、運転を停止することがあります。また、冷房- 
除湿 •ラン ドリ ー 運転の場合、左記使用範囲より低い温 
度で運転すると、熱交換器がまり、水漏れなど故障の原 
因になることがあります。 

• エアコンは、 お部屋の冷房-暖房-除湿が外の目的にご 
使用にならないでください。 


:令房運転 

外気温 約 21 〜 43 で 

室内しつど約 80% な下 

高いしつどの中で長時間運おする 
と、エアコンの表面に露が付き、 

'痛下することがあります。 

除湿運転， 
ランドリー 
運転 

外気温 約 1 で L 乂上 

室内しつど約孤％ L 乂下 
高いしつどの中で長時間運転する 
と、エアコンの表面に露が付き、 
滴下することがあります。 

暖房運転 

外気温 約 24 で];(下 


運転のしくみ 


l=bdjt^didhBn 


運転を開始したときの室温に合わせて、次のように運転の種類と設定温度（標準温度）を自動的に選び運転を始 
めます。 


室温 

30でが上 
27で〜30で 
24で〜27で 
22で〜24で 
22 でホ滿 



運転の種類 


冷厉 


除湿 


(標準温度) 
■► r 27 で I 

— ^ I 26で I 

—► I 23で I 


監視運転（送風) 


暖房 


—► I 23で I 


• 監視運転になるとごく弱い風で送風運転を継続し、室温 
が 22 で未満に変化すると暖房運転に、 24 で(上に変化す 
ると除湿運転に自動的に切り換わります。 

• 自動運転を停止したあと、2時間が内に再度運転した場 
合は、停止前と同じ内容の運転になります。 


スタート機能につい 


•暖房運転で運転を開始した場合、運転開始から約1時間経過するまでは、お部屋をすばやく暖めるために、 
自動的にリモコンの設定温度より約2で高めで運転します。 （1 時間経過したら、リモコンの設定どおりの温 
度に戻ります。） 
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リモコンの登録設定のしかた 

《すでにリモコンがご使用できる場合は、「リモコンの登録設定」は必要ありません。リモコンで操作できない場 
合や再度リモコンの登録が必要な場合は、な下の手順にしたがってリモコンの登録設定を巧ってください。 
この設定を行うと、なおの電気代データはリセットされます。 

《 このリモコンの 登録設定は、 エアコン 追加登録 （34 ページ）ではありません。 _ 

1き内ユニツトの準備(本体表示部のハイパワーランプ(緑）とおがらせランプ馈)を点巧させる） 

♦すでにランプが点灯している場合は、 1 の操作は不要となります。 2 の操作にしたがって登録設定を続けてく 
ださい。また、ランプは約3分で消灯します。登録設定中にランプが消灯した場合は、 1 の操作をやりなおし 
て点灯させてください。 

〇パネルを開けてリモコン登録ボタンを約 25 秒間押して、 
本体表示部のハイパワーランプ（緑）とお知らせランプ（黄） 
を点:なさせる 

※パネ;レの開けかた • 閉めかたは、「リモコンが使えないとき（応急運転)」 

(54 ページ）を参照してください。 



号 A 言 


リモコン登録ボタン （3 お1甲す） 


リモ〕ン登绿消去 （25 お神ず） 


じを意】追加登録さ〇ている場合は 
3 巧巧しても応客しません。 
※登録のしかたはお巧班巧書をご黃くださし、。 



2リモコンの準備（リモコン表示部に「リモコン登録設定」操作画面を表示させる） 

♦すでに「リモコン登録設定」操作画面が表示されている場合は、 2 の操作は不要となります。 3 の操作にしたがつ 
て登録設定を続けてください。 

A リセットボタンを押して、日時の設をを巧う 

W ※「リモコンに乾電ミせを入れる」 （11 ページ)、「日時の設定」 （12 ページ） 

を参照してください。 



0 h 幾能 I を1回押す 


@「 

or 

@「 


▲ 


I で「初期設定」を選び I ® を I を押す 


▲ 


▼ 


▲ 


」で「リモコン登録設定」を選びを押す 
」で「はい」を選びを押す 


♦ 「リモコン登録設定」操作画面が約30秒間表示されます。 

(約30秒経過すると、運転停止画面に切り換わります。 

その場合は、 ©〜 ©の操作をやりなおしてください。） 

「リモコン登録設定」操作画面 


リモコン登録設定 
すでに登録されています。摸巧を搞口まずか？ 

•-いいえ_ 


変更【▲▼】=>【確定】 


リモコン登録設定 

1. 本体の[リ t コン登録ボタツ J を 
約25砂間巧し続ける。 

2. リモコンの[運転/停止]ボタンと 

【確定】ポタンを同時に巧ず。 


3リモコンの登録を行う 


リモコン登歸設定 

1.本ホの ri 」 t コン登録ボタン J を 
の25校間巧し続ける。 

2リモコンの【運扇/停止】ポタンと 
【確を】ボタンを同時に巧す。 


離切換 


神のずみ 


運睦 

停止 


[、イパワ - I I ランドリ-〕 I 巧ミ;）〔お舶せ I 


風量 I をインブ11上下風向〕 I 左も風局! 


f mm ] 

▲ 

1 タイ 7-1 

▼ 


取消 I §流カット I 


[ 確定 jiff 巧 ECO I 

〇 任技口〕。\1レド□础 


〇 本体中央部に近づいて、 


運拉 

停止 


と r おを1を同時に巧す 


リモコン登録設定 


リモコン登録設定 

脚菌 a A 

1.本体の「リ t コン登録ボタン J を 
約25秒 間 巧し 続ける。 

蜂 

登録しました 


2.リモコンの[運転/停止】ボタンと 




【確定】ポタンを同時に巧す。 


I => 「曰時設定」 


「登録しました」と表示されてリモコン登録が完了です。 


リモコン扉を開ける》 


つ 


自動的に「日時設定」の画面になります。 I 日時の設定12ページ\ 

《日時の設定とリモコン情報の登録を行わないと、リモコンの操作がで 
きません。おず日時の設定とリモコン情報の登録を行ってください。 


リモコンの登録に失敗すると、次の画面が表示されます。 

が-は 
ま心ぶ 

このときは、もう一度〇の操作をやりなおしてください。 



ご使用上の知識、運転のしくみ、リモコンの登録設定のしかた 


HI 








































































































































































































知っておいていただきたいこと 


♦故障を防ぐため必ずお読みくださし、。 


使用上のお願い 


ダストボックス-エアフイルターを入れて運転してください。 

入れないで運転すると機械が'汚れ、故障の原因になります。 

吸込□-吹出□をふさがないでください。 

障害物があると性能が低下したり、正常な運転ができず、故障の原因になります。 

エアコンの そばにストーブなどを置かないでください。 

熱の影響で室内ユニットが変形することがあります。 

揮発性.可燃性のものは使わないでください。 

アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などで拭いたり、室内ユニットの近くで液状殺虫剤、ヘアスプレー 
を使用すると、 破損や故障の原因になります。 

室外ユニットの周辺はキレイに保ち、物などを置かないようにしてください。 

落ち葉等があると、小動物や虫などが侵入して、内部の電気部品に触れると、故障の原因になります。 


据え付け上のお願い（移設工事には、必要な実費がかかります。) 


特殊な場所での据え付けは避けてください。 

• 海浜地区など塩分の多い場所 
• 温泉地帯など硫化ガスの発生する場所 
• 機械油が多い所 

参油煙、蒸気、チリ、ホコリ、腐食性ガスの排出さ 
れる所 

•動物の尿がかかったり、アンモニアの発生する所 
♦小動物や虫などのすみかになるような所 
♦積雪により室外ユニットの吸込□や吹出口がふさ 
_がれる場所（防雪の処理が必要となります）_ 

室内-室外ユニットからの排水は、隣家などの 
迷惑にならないように水はけの良い所にしてく 
ださい。 

暖房-除湿-ランドリー運転のときには、室外ユニッ 
卜から水が出ます。 

また冷房-除湿-ランドリー運転のときには、接続パ 
ルブに水が付き室外ユニットから流れ出すことがあり 
ます。 

室内ユニットおよびリモコンは、テレビやラジ 
才から 1 m 政上離してください。また、電源は必 
ずエアコン専用のコンセントをお使いください。 

テレビやラジオに映像の乱れや雑音が入る場合があり 
ます。 

室内ユニットの吹出□は、 火災警報 器から 1.5 m 
换上離してください。 



騒音にもご配慮を 


参据え付けに当たっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選び 
ください。 

•室外ユニットの吹出口からの温風や冷風、騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。 
•室外ユニットの吹出口の近くに物を置くと、機能低下や騒音増大の元になりますので、吹出口付近には障害 
物を置かないでください。 

• エアコンをご使用中異音がする場合などは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
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据え付け時および無線方式リモコン使用時のお願い 


本機の室内ユニットおよび付属の無線方式リモコンは、適合証明を取得した機器が使用されています。 

本機の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業-科学-医療用機器のほか、工場の聲造ラインなどで使用 
される移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）な 
らびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。 

• 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局 
が運用されていないことを確認してください。 

• 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに 
場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、当社コールセンターにご連絡いただき、混信回避の 
ための処置など（例えば、パーテイシヨンの設置など）についてご相談ください。 

参その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事 
例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、当社コールセンターへご相談ください。 

I 保証とアフターサービス （裏麦涵 K 

■周波数表示の見かた（室内ユニットの銘板および付属リモコンの裏面に記載） 

変調ち式が DS SS ち式 

2.4 GHz 帯を使用 ——I I P 電波与干渉距離 

I ~1 「 n I lOm が下 

2 ， 4D S 1 



I 

2.400 GHz 帯〜 2.4835 GHz の全体域を使用し、かつ移動体識別装置の 
帯域を回避可能であることを意巧する 

■機器認定 

本機内蔵の無線装置は、電波法に基づく小電カデータ通信の無線設備として認証を受けています。証明表示 
は無線設備上に表示されています。したがって本機を使用するときに無線局の免許は不要です。ただし、本 
機にが下の行為を巧うと法律で罰せられることがあります。 

-本機内蔵の無線装置を分解/改造する 
-本機内蔵の無線装置に目よられてる証明ラベルをはがす 

■使用制限 

日本国内でのみ使用できます。 

■電波を使う機器から離す 

電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からはできるだけ離してください。 

-電子レンジ 
. 無線 LAN 機器 
• Bluetooth ® 対応機器 

•その他 2 . 4 GHz 帯の電波を使用する機器の近く（デジタルコードレス電話機、ワイヤレスオーディオ機器、ゲー 
ム機、パソコン周辺機器など） 


※本機の使用周波数にかかわるごま意 

切り取って、室内ユニットの下面に貼ってお使いください。 


キ 

U 

卜 

線 


本機の使用周波数にかかわるごま意 

本機の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業•お学- 
医療田機器のほか、工場の製をラインなどで使用される移動 
体識別巧の構内無線局（免許を要する無線局）および特をル電 
力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局 
{免許を要する無線局）が運用されています。 

■本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線 
局および特定ル電力無線局ならびにアマチュアお線局 
が運用されていないことを確認してください。 

• 万一、本機から移動体識別用の構内お線局に対してち 
害な電波干渉の事例が発をした場合には、すみやかに 
場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、 
下記の当社コ ー j レセンターにごま絡いただき、ミ屋信回 
避のための姐置など（例えば、パーティションの設置 
など）についてご相談ください。 

• その他、本機から移動体識別巧の特定小電力無線局ある 
いは アマチュア 無線局に対してち害な電波干渉の事例が 
発ちした場合など何かお困りのことが起きたときは、下 
記の当社コールセンターへご相談ください。 


コールセンター 

ナビタイヤル® 0570 089 333 

PHS、IP 電話からは 〇 4 4 (857) 3000 (代） 

— 
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上手な使いかた 

♦ェアコ ンの上手な活用法です。 


窓やドアは必要時が列•は閱めて 

冷気や暖気が逃げないように窓やドアは必要なときな外 
は閉めてください。 

き内温度は適温に 

冷やしすぎ、暖めすぎは健康上よくありません。 

また、電気のムダ使いにもなります。 

熱の侵入や発生を少なく 

:令房運転時、直射日光の当たる窓にはカーテンを引くか、 
ブラインドをおろしてください。 

タイマーをち効に 

タイマーを使つて必要な時間だけ運転してください。 
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故障かな？と思ったら 


♦次のような状態は、故障ではありません。 


故障ではありません 


運転ランプ（緑）がおそ 
1 い点滅をする 
玉自動霜取り運転） 


運 i 転' タイト A イ AV - お知らせ 


暖房-除湿•ランドリー運転時、外気温が低くしつどが高い場合、室外ユニッ 
卜に霜が付きます。その霜を溶かすために、自動的に霜取り運転をしています。 
う4〜15分程度お待ちください。担6ページ\ 


暖房•除湿•ランドリー運転を止めたときに室外ユニットに霜が付いていると、 
自動的に霜取り運転を行ってから停止します。 （ OFF 時除霜） 

う数分間運転したあとに自動的に停止します。控6ページ\ 


運転ランプ（緑）とタイ 
マーランプ（措）が交互 
に点滅をする 


運転中に停電などによりいったん電源が切れると、交互点滅します。 

ぅ登録したリモコンで運転を開始すると、交互点滅は止まります。（追加登 
録したリモコンの信号は受け付けません。）入•切タイマーを予約してい 
る場合は、し、ったん取消ボタンを押してから、再度予約してください。 

130 - 31 ベージ\) 


谨転'タイ々-‘ A がワ-お知らせ 


お知らせランプ（黄）が 
はやい点滅（約2秒に 
1卽をする 


ダストボックスやエアフィルターが確実に取り付けられていないことをお知 
らせしています。 

ぅ運転を停止し、電源プラグを巧いて、ダストボックスとエアフィルターが 
確実に取り付けられているか確認してください。吐4〜51ペーへ 


運転タイト l \ W - お畑らせ 


お知らせランプ（黄）が 
おそい点滅（約10秒に 
1卽をする 


ダストボックスのお手入れ時期をお知らせしています。このときは、フィル 
タークリーン機能が動作しません。 

づ運転を停止し、電源プラグを抜いて、ダストボックスのお手入れをしてく 
ださい。呂4〜51ページ\ 


運転タイマ- i \ m - を知が 


すぐ運転しない 


運転停止後すぐに再運転した場合や、電源プラグをコンセントに差し込んだ 
場合、室外ユニットは約3分間運転しません。これはエアコンが故障するの 
を防ぐためです。 

ク3分程度お待ちください。 


フィルタークリーン機能が動作しているときは、フィルタークリーン機能が 


終了してから運転を開始します。 
います。 

クロ分程度お待ちください。 


このとき、お知らせランプ（黄）が点灯して 


除湿-ランドリー運転を始めたときや止めたときに除湿用のなが切り換わる 
際、室外ユニットの運転が5分程度止まることがあります。これはエアコン 
が故障するのを防ぐためです。 

う5分程度お待ちください。 


暖房•除湿•ランドリー 
運転を停止しても室外ユ 
ニットが停止しない 


暖房•除湿•ランドリー運転を止めたときに室外ユニットに霜が付いていると、 
自動的に霜取り運転を行ってから停止します。このとき、運転ランプ（緑）が 
おそい点滅をします。 ( OFF 時除熟 
う4〜15分後に自動的に停止します。156ページ\ 


暖房運転を開始したとき 
風が弱い 


エアコン内部が温まるまでごく弱い風で運転します。 
う3〜5分程度お待ちください。|16 -17 へ-へ 


暖房運転のとき風が弱い 


室温が設定温度より高くなると、室外ユニットが停止するとともに室内ユニッ 
卜はごく弱い風で運転します。 

づお部屋を暖めたいときは、温度の設定を室温より高くしてください。 

116 -17 ページ \ 


暖房•除湿•ランドリー 
運転のとき風が止まる 


運転ランプ（緑）がおそい点滅をしているときは、自動霜取り運転をしています。 
う4〜巧分程度お待ちください。156ページ\ 


除湿•ランドリー運転の 
とき風が弱い 


お部屋の湿度調整のために、ごく弱い風で運転することがあります。 


己6 • 17、 28ページ \. 


上手な使いかた、故障かな？と思つたら 



運転しない、停止しない 風が弱い•止まる 


フンプが点滅する 
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故障ではありません 

除湿運転のとき風が止ま 
る 

お部屋の状況によっては運転しないことがあります。 

•外気温約20でな上…設定温度と室温の差によって、冷房と除湿を切り換 
えて運転します。室温より設定温度が高い場合、運転しないことがあります。 
•外気温約20で未ミ茜…設定温度と室温の差によって、暖房と除湿を切り換 
えて運転します。 

冷房運転のとき風が 
止まる 

室外ユニットの運転よりも遅れて室内ファンが運転を開始したり、室外ユニッ 
卜停止時に室内ファンを停止することがあります。これは、省エネファン機 
能が働いているためです。 

今室内ファンを止めたくないときは、省エネファン機能の設定を「切」にして 
ください。（風量が自動のときに設定を切ることはできません）139ページ\ 

自動運転のとき風が弱い 

監視運転になるとごく弱い風で運転します。16 -17, 56ぺ-ジ\ 

運転中や運転停止直後、 
水の流れるよラな音が 
する（「シュルシュル」 
「ザーザー」など） 

エアコン内部の液（冷媒）が流れる音です。 

運転直後の音が大きい 
(「シュルシュル」「ザー 
ザー」など） 

エアコン内部の液（冷媒）が流れる音です。 

「ピ シッ」という音がする 

温度変化により樹脂部品などがわずかに伸縮するときの音です。 

暖房•除湿•ランドリー 
運転中「ブシュー」とい 
ラ音がする 

自動霜取り運転が働いたときにする音です。156ぺ-ジ\ 

「ポコポコ」という音が 
する 

高層住宅や高気密住宅などで換気扇を使用したときや、外に強い風が吹いて 
いるときに、ドレンホース内に空気が流れる音です。 

ぅ対応部品（別売品）を用意しておりますので、当社コールセンターにご相談 
ください。1妻ま組\ 

除湿•ランドリー運転中 
に「カチッ」という音が 
する 

除湿用の弁が動作している音です。116 - 17. 28ベ-ジ\ 

除湿•ランドリー運転中 
に、「シャ ー 」「シュルシュ 
ル」といラ音がする 

エアコン内部の液（冷媒）が流れる音です。 

「シャ ー 」といラ音が 
する 

プラズマイオン機能動作中に、音が発生することがあります。 

ぅ就寝時など音が気になる場合は、プラズマイオン機能を解除してください。 
|29 ページ\ 

「カチッ」「カシャ」 

「ザラザラ」「ブーン」 

といラ音がする 

フィルタークリーン機能が動作している音です。このとき、お知らせランプ 
横）が点灯しています。|42 - 43ベ-ジ\ 

フイルタークリーン動作 
中に連続して「カチッ 
カチッカチッ」といラ 
大きな音がする 

ダストボックス-エアフィルターが確実に取り付けられていないときにする 
音です。このとき、お知らせランプ（黄）が点灯しています。 

づ電源プラグを抜いて、両側のダストボックス-エアフィルターを取りはず 
して、ダストボックスとエアフィルターを確実に取り付けてください。 

44 〜 51 ぺージ\ 

冷房•除湿•ランドリー 
運転中に室内ユニットの 
吹出□から霧（煙のよラ 
に見える）が出る 

室内ユニットが吹き出した冷風でお部屋の空気が冷やされて震状に見えるた 
めです。 

暖房•除湿•ランドリー 
運転中に室外ユニットの 
ファンが停止し、湯気が 
出る 

自動霜取り運転で沼けた水や湯気が出てくるためです。156ペ-ジ\ 


故障かな？と思ったら りづき) 

♦次のような状態は、故障ではありません。 


風が弱い.止まる 



霧•湯気が出る 










































故障ではありません 


フイルターおそうじボタ 
ンを押してもフイルター 
クリーンが動作しない 


フィルターおそうじボタンをくり返し押してもフィルタークリーン機能が動 
作しない場合があります。これはエアコンの故障を防ぐためです。 

う30分程度待ってから操作してください。|42 - 43ぺ 


エアコン運転中にフイルタークリーン機能は動作しません。 
う運転を停止してから操作してください。142 • 43ベージ\ 


フイルターのホコリが 
取れない 


ダストボックス 
ます 

うダストボックス 


エアフィルターが確実に取り付けられていない場合があり 
エアフィルターが確実に取り付けられているか確認して 


ください。144 〜 51 ベ-ジ\ 


ダストボックスがホコリで一杯になっている場合があります。 
うダストボックスのお手入れをしてください。144〜51ペーへ 


環境条件やご使用状況によっては、動作間隔が「長め」、「標準」では完全にエ 
アフィルターのホコリを取ることができない場合があります。 

ぅ動作する間隔は、リモコンで切り換えることができます。動作する間隔が 
「長め」、「標準」に設定されている場合は、「短め」に設定してください。 

142ペーへ 


タバコのヤニや油を多く含んでいたり、固まったホコリなどホコリの状態に 
よっては、フィルタークリーン機能で取りきれない場合があります。 

づダストボックスとエアフィルターのお手入れをしてください。 

144〜已1 ぺージ\. 


暖房•除湿•ランドリー 
運転中に室外ユニットか 
ら水が出る 


自動霜取り運転で'沼けた水が出ます。 I 56 ぺ-ジ\ 


冷房•除湿•ランドリー 
運転中に室外ユニットか 
ら水が出る 


冷えた接続バルブに水が付き、流れ出ます。 


除湿•ランドリー運転中 
に風量を切り換えられな 
い 


除湿•ランドリー運転中は、風量が「自動」に固定されるため、風量切換ボタ 
ンを押しても風量の切り換えはできません（本体へ送信されません)。 


己6 • 17、 28ぺージ \. 


ランドリー運転中にハイ 
パワー運転を設定できな 
い 


ランドリー運転中は、ハイパワー運転を行うことはできません（本体へ送信 
されません)。に7 - 28 ページ\ 


♦次のような状態は、故障ではありません。 


故障ではありません 


風がにおう 


室内ユニット内部に吸着したお部屋のにおい（壁やじゅうたん、家具、ホ類 
などにしみこんでいるにおい）などが出てくるためです。 

う異常ではありませんが、気になる場合はお買い上げの販売店または当社 
コール センターにご相談ください。 


プラズマイオン機能動作中に、わずかにプールの消毒臭のようなにおいを感 
じることがあります。 

づ気になる場合はプラズマイオン機能を解除し、お部屋の換気を巧ってくだ 
さい。に9 ぺージ\ 


プラズマイオン発生器の中が 
光る 


部屋が暗い場合、風の吹出□から淡い紫色の光が見えることがあります。こ 
れは、プラズマイオン機能動作時の放電によるものです。 


設定温度より高くなる 


暖房運転で運転を開始した場合、運転開始から約1時間経過するまでは、お 
部屋をすばやく暖めるために、自動的にリモコンの設定温度より約2で高め 
まで運転します。（スタート機能） 

づ約1時間後にリモコンの設定どおりの温度に戻ります。 控 6 ベ—ジ\ 


しつどが下がらない 


お部屋や屋外の状況によってはしつどが下がらないことがあります。（お部屋 
や屋外の湿気が多いときや室温が低いときなど） 

ぅ温度の設定を室温より低くしてお使いください。 [16 -17ぺ-ジ\ 


故障かな？と思つたら 


リモ n ンからの信号 
が送信されない 


水が出る 


フイルタ—クリ—ン機能が動作しない 
ホ n リが取れない 
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故障かな？と思ったらりづき } 

♦次のような状態は、故障ではありません。 


故障ではありません 

停止しているのに可動パネル 
が開いている 

内部クリーン運転•フィルタークリーン機能動作中は、可動パネルが開きます。 
このとき、お知らせランプ（黄）が点灯しています。 

ぅ約13〜98分後に自動的に停止します。138 -42 ぺ-ジ\ 

ダストボックス-エアフィルターが確実に取り付けられていない場合があり 
まホ 

ぅダストボックス-エアフィルターが確実に取り付けられているか確認して 
ください。144〜51ページ\ 

お知らせランプ（黄）が点巧を 
する 

運転タイマ-/、がワ-細お 

フィルタークリーン機能、内部クリーン機能、"不在 ECO " 機能（才ートオフ 
で停止しているとき、オートオンオフで休止しているとき）が働いていると 
きや追加登録エアコン操作機能により別室のリモコンから操作されたときに 

今お知らせボタンを押すと、リモコンにエアコンの運転状態が表示されます。 
•"不在 ECO " 機能（才ートオフ）のときは「不在停止」と表示し、お知らせ 
ランプ（勤が消灯します。 

•追加登録エアコン操作機能で別室のリモコンから操作されたときは、「月 IJ 
リモコンから操作有り」と表示され、お知らせランプ（黄）が消灯し、運 
転停止画面となります。に 4 ペ-ジ\ 


♦次のようなときは、もう一度確認してください。 



確認してください 

運転しない* 

♦タイマーが働いていませんか。130〜32ページ\ 

途中で止まる 

• 電源プラグがコンセントからはずれていませんか。 

参電源スイッチが「切1になっていませんか。 I 7 ページ\ 

♦ 配電盤のブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。 

♦漏電しゃ断器が働いていませんか。 

♦停電ではありませんか。 


•" 不在 ECO " 機能（オートオフ/オートオンオフ）を設定していませんか。 

|21 ~ 23ぺ-ジ\ 

よく冷えない* 

♦ 温度調節のしかたが間違っていませんか。 

よく暖まらない 

♦エアフィルターがミちれていませんか。 

• エアコンの吸込口、吹出□を障害物でふさいでいませんか。 

• お部屋の窓や戸が開いていませんか。 

♦冷房運転のとき、日光が室内に差し込んでいたり、室内の熱源や在室人数 
が多すぎたりしていませんか。 


♦除湿•ランドリー運転になっていませんか。|16 - 17. 2 8ぺ-ジ\ 


♦ リモコンを直射日光の当たる場所やホットカーぺットの上、フアンヒー 
ターなどの温風が直接当たる場所などに置いたりしていませんか。 

|20ページ\ 

• リモコンを使巧されるちから離れた巧に置いていませんか。に〇ベ-ジ\ 

• リモコンホルダーをご利用になっているなどしていませんか。に〇ベ-ジ\ 


•電流カット機能が「カット /_] りまたは「カット大」になっていませんか。 

|33ペ-ジ\ 


♦風量切換が「微風」または「静音」になっていませんか。117ペ-ジ\ 


• お部屋や屋外の温度-しつどが使用範囲外ではありませんか。156ぺ-ジ\ 

風量が切り換わらない 

参除湿•ランドリー運転になっていませんか。|16 • 1?、 2 8ぺ-ジ\ 

入.切タイマーが予約できな 
い 

おやすみタイマー • ランドリー運転を設定している場合、入•切タイマーの 
予約はできません。（タイマーボタンを押してもタイマー予約画面に切り換わ 
りません。）130〜32ぺ-ジ\ 

音声のお知らせをしない 

•音声お知らせ機能（お知らせボイス）の設定が「切」になっていませんか。 

|40ぺージ\ 
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I ランドリー運転中は、ハイパワー運転を巧うことができません。 
127 - 28ぺージ\ 


• 追加登録エアコン操作機能で別室のリモコンから操作されていませんか。 
このとき、お知らせランプ（黄）が点灯します。お知らせボタンを押すと、 
「別リモコンから操作有り」と表示され、お知らせランプ（黄）が消灯し、 
運転停止画面となります。124ペーへ 


" 不在 ECO " 機能（才ートオフ） 
で'不在なのに悟止しない 


•"不在 ECO " 機能（才ートセーブ）になっていませんか。 を〜23ぺ -iK 
参人がいないのに「いる」と検知してしまう場合があります。 122ベ—ジ\ 
•"不在 ECO " 機能（才ートオフ）で停止したあとに、内部クリーン運転が働 
く場合があります。邮ぺージ\ 


設定温度にならない 


I 人感センサーによる運転機能（"不在 ECO " 機能）を設定していませんか。 
121 〜 23 ページ\ 


リモコンを直射日光の当たる場戸斤やホットカーぺットの上、フアンヒーター 
などの温風が直接当たる場所などに置いたりしていませんか。 120ページ\ 
リモコンを使用される方から離れた所に置いていませんか。 120ぺ-ジ\ 
リモコンホルダーをご利用になっているなどしていませんか。120ぺージ\ 


1電流カツト機能が「カツト小」または「カツト大」になっていませんか。 
133ページ\、 


人感センサーが反応している 
か確かめたい 

参人感センサーの検知状態をご確認ください。114 ■ 1日ぺ-ジ\ 

(お部屋のお状と検知範囲が合わない場合は、日常よく人がいる場所へ人 
感センサーを向けるようにしてください。） 

運転停止時、リモコンに電気 
代が表示されない 

• 電気代表示の設定が「表示しない」になっていませんか。 

に5 ページ\ 


則室のエアコンの操作ができない 
(リモコンにお部屋が表示されず 
に「通信 X 」と表示される） 


追加登録 エアコン 操作 



► 通信 
► 全室停止 


1別室の エアコンの 電源プラグが抜けていたり、電源スイッチが「切」になつ 
ていると、「區と表示されます。（電源が一度切れたときは、追加登 
録した リモコンの 信号を受け付けません。）再度、別室の エアコンの 操作 
ができるようにするには、別室の エアコンの 電源を入れなおして、最初に 
別室の エアコンのリモコンで 運転を開始して く ださい。 


1エアコンとリモコンが離れすぎているときやお部屋に階差があるとき、建 
物の構造-状況などにより、通信できない場合があります。 


停電したとき 


•運転中に停電したときは、すべての運転が停止します。運転を再開する場 
合は、登録したリモコンで運転しなおしてください。（追加登録したリモ 
コンの信号は受け付けません。） 

(入•切タイマーを予約している場合は、いったん取消ボタンを押してから、 
再度予約してください。函三 31ぺージ \j 
♦運転中に停電などにより、いったん電源が切れると、運転ランプ（緑）と 
タイマーランプ（程）が交互に点灯/消灯をくり返します。登録したリモ 
コンで運転を開始すると、交互点滅は止まります。（追加登録したリモコ 
ンの信号は受け付けません。） 


運転中に誤動作する 


• 雷やカー無線などにより誤動作する場合があります。誤動作した場合は、 
一度電源プラグを巧き、再度電源プラグを差し込み、登録したリモコンで運 
転を開始してください。（追加登録したリモコンの信号は受け付けません。） 
ただし、落雷のおそれがあるときは、リモコンで運転を停止し、エアコン 
に触らないでください。 



確認してください 


リモコンの設定と異なる運転 
をする* 

リモコンを操作しても運転し 
ない、切り換わらない 


「しばらくしてから再度、設定してください」、 
ませんか。 


' 協身:イ I と表示されてい 


再度リモコンで操作しなおしてください。 I w ベ—：へ 


• リモコンの乾電池が消耗していませんか。应-11 ページ' 
♦乾電ミ也の®百が逆になっていませんか。 In ページ\ 


電源スイッチが「切」になっていませんか。じペーへ 


リモコンの登録設定はお済みですか。 [11 - 57ページ\ 


故障かな？と思つたら 
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修埋を依頼される前に 


「故障かな？と思ったら」 （ 61 〜 6 5 ページ）をお調べになり、それでもなお具合の悪いときや、 
運転ランプ（緑）とタイマーランプ（精）の両方が点滅、またはタイマーランプ（精）が点滅し 
ているときは、点検•修理が必要です。運転を停止し、電源プラグをコンセントから巧いて、 
お買い上げの販売店にご連絡ください。（その際、それぞれのランプの点滅回数をお知らせく 
ださい。） I 保証とアフターサービス屬表編 K 


運転ランプ（緑)、タイマーランプ（程）が点滅 タイマーランプ（精）が点滅 



運転タイト/\イ/の-お知らせ 運転タイト l \ W - お知らせ 

※運転ランプ廉財のみがおそい点滅をしているときは自動霜取り運転を行っています。故障ではありません。 

に6ぺージ\ 


長期使用製品安全表示について 


長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について 


(本体への表示内容） 

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることをま意喚起するために、電気用品を全法で義務付けられ 
たな下の表示を本体の銘板の中に巧っています。 

JIS C 99 2 1-3ルームエアコンデイシヨナの設計上の 
標準使用期間を設定するための標準使用条件による 


【 製造年】 （ i 齡請 i 謀雜湾 I に）■標準使用条件 



《【設計上の標準使用期間】10年 

A 

設計上の標準使用期間を超えてお 

使いいただいた場合は、経年劣化 

による発火-けが等の事故に至る 


おそれがあります。 


(設計上の標準使用期間とは） 

※運転時間や温湿度など、ちの標準的な 
使用条件に基づく経年劣化に対して、 
製造した年からを全上支障なく使用す 
ることができる標準的な期間です。 

《設計上の標準使用期間は、無償保証期 
間とは異なります。また、一般的な故 
障を保証するものでもありません。 

• 設置状況や環境、使用頻度がち記の条 
件と異なる場合、または本来の使用目 
的な外でご使用された場合は、設計上 
の標準使用期間より短い期間で経年劣 
化による発火-けが等の事故に至るお 
それがあります。 


環境条件 

皂源毫比 

製品の定格電圧による 

周波数 

己 OHz または 60 Hz 

冷 

房 

室内温度 

27 で（乾球温度） 

室内湿度 

47% (湿球温度19で） 

室外温度 

35 °C (乾球温度） 

室外湿度 

40% (湿球温度24で） 

暖 

房 

室内温度 

2 〇で（乾球温度） 

室内湿度 

59% (湿球温度1日で） 

室外温度 

7 °C (乾球温度） 

室外湿度 

87% (湿球温度6で） 

設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向き和室、居間 

部屋のにさ 

製品能力に見合ったにさの部屋（畳数） 

想定時間 

1年間の使用日数 

ちをモデル 

:令房： 6月2日から9月21日までの 

112日間 

暖房：10月28日から4月 M 日までの 

169日間 

1日の使用時間 

冷房： 9時間/日、暖房： 7時間/日 

1年間の使用時間 

冷厉：1,008時間/年 
暖房：1,183時間/年 


廃棄時のごミ主意 


2001年4月施行の家電りサイクルまでは、お客様がご使用ミきみのルームエアコンを廃棄される場合 
に、収集-運搬料金と再商品化の料金をお支払いいただき、対象品を販売店やホ町村に適正に引き 
渡すことが求められています。 
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♦このェアコンの仕様はが下のとおりです。 


お名 

室内 

AS - Z 22 B-W 

AS - Z 25 B-W 

AS - Z 28 B-W 

AS - Z 40 B 2 W 

AS - Z 56 B 2 W 

AS - Z 63 B 2 W 

AS - Z 71 B 2 W 

室外 

AO - Z 22 B 

AO - Z 25 B 

AO - Z 28 B 

AO - Z 40 B 2 

AO - Z 5 服2 

AO - Z 63 B 2 

AO - Z 71 B 2 

種類 

冷！ 

-• 暖房兼用 H 

ヒパレート形（インバーター） 

電源 

単ホ 

目 100 V 50/60 HZ 

単相 200 V 50/60 HZ 

冷房面積 
の目を 

鉄筋アパート 
南向き洋室 

m 2 

15 

17 

19 

28 

39 

43 

49 

木造南向き 
和室 

m 2 

10 

11 

13 

18 

25 

29 

32 

暖房面積 
の目を 

鉄筋アパート 
南向き洋室 

m 2 

11 

13 

16 

23 

30 

32 

39 

木造南向き 
和室 

m 2 

9 

10 

13 

18 

24 

26 

31 

冷 

房 

能力 

kW 

2.2 

(0.6 〜 3.4) 

2.5 

(日.6〜 3.5) 

2.8 

(0.6 〜 4.2) 

4.0 

(0.7 〜 5.4) 

5.6 

(0.9 〜 6.0) 

6.3 

(0.9 〜 6.6) 

7.1 

(0.9 〜 7.4) 

消費電力 

W 

39己 

(95 〜 860) 

480 

(9 已〜 890) 

555 

(9 己〜1,05 0) 

97己 

010〜1,68 0) 

1,65日 

(130 〜2,00 0) 

2,080 

(130 〜2,40 0) 

2,810 

(130 〜3,10 0) 

運転電流 


A 

4.3 

己.1 

日.9 

5.0 

8.3 

10.5 

14.2 

運転音 

室内 

服 

44 

45 

48 

48 

51 

52 

已3 

室外 

服 

44 

46 

46 

50 

51 

已己 

己5 

暖 

房 

能力 

kW 

2.5 

(0.6 〜 6.2) 

2.8 

(0.6 〜 6.2) 

3.6 

(0.6 〜 7.4) 

5.0 

(0.7 〜 11.4) 

6.7 

(0.9 〜 11.6) 

7.1 

(0.9 〜 11.7) 

8.5 

他9〜 12.1) 

消費電力 

W 

430 

(95 〜1,50 0) 

495 

(95 〜1,50 0) 

660 

(9 己〜2,000) 

1,015 

010〜4,00 0) 

1,500 

(130 〜4,00 0) 

1,680 

(130 〜4,00 0) 

2,23日 

(130 〜4,00 0) 

運転電流（最大） 

A 

4.7 (15.0) 

5.2 (15.0) 

6.9 (20.0) 

5.2 (20.0) 

7.6 (20.0) 

8.5 (20.0) 

11.3 (20.0) 

運転音 

室内 

服 

44 

47 

49 

51 

51 

已2 

己2 

室外 

服 

44 

46 

45 

50 

52 

己己 

58 

通年エネルギーミ 
( APF ) 

肖費効率 

6.8 

6.8 

6.8 

6.3 

5.8 

5.5 

5.2 

区分名 

A 

A 

A 

C 

F 

F 

G 

外巧寸法 
(高さ x 幅 X 奥行） 

室内 

cm 

29.3 X 79.8 X 28.9 

29.3 X 89.0 X 28.9 

室外 

cm 

54.0 X 79.0 X 29.0 

62.0 X 79.0 X 29.0 

製品重量 
臘質量） 

室内 

kg 

15 

15.5 

16.5 

室外 

kg 

33 

36 

38 

39 

付属品 

リモコン （1 個)、単4おアルカリ乾電ミ也 （4 本)、リモコンホルダー （1 個)、 

リモコンホルダー取付け用ネジじ本)、"おしえて「ノクリア」 " CD-ROM 0枚)、 

"おしえて「ノクリア」"取扱説明書 （1 冊)、 USB ケーブル （1 本） 


• この仕様の数値は50也、 60 Hz 共通です。 

♦電気特性、性能に ついては JISC 96 12 (日本工業規格）に基づいた数値です。 

• 運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を 
受け、表示数値より大きくなるのが普通です。（運転音は室内ユニットを強風運転した場合と、室外ユニットを 
定格能力で運転した場合の数値です。） 

《リモコンで停止したときの消費電力は、リモコン信号受信設定 （55 ページ）が「低電力（お買い上げ時の設定)」 
のとき 0.04 W 〔日本電機工業会自主基準による待機時消費電力測定値 ro . owj を示す〕、「標準」のとき O . ZW です。 
また、タイマーを設定しているときや"不在 ECO " (才ートオフ）で停止したとき、追加登録エアコン操作機能で 
別室のリモコンから停止されたとき、自動運転を停止してから約2時間の消費電力は約 1.0 W です。 

〔電源スイッチが「切」のときは 0 W です。〕 


「 nocriaj は株式会社富±通ゼネラ;/レの世界的な商標です。 

「ノクリア」 「 PLAZION 」 「プラズイオン」いのーデイフユーザー」「不在 ECO 」 「ひとりでに eco 」 は、株式会社富±通 
ゼネラ;レの登録商標または商標です。 

本取扱説明書に記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 
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保 BE と アフターサービス 


♦必ずお読みくださし、。 


保証書（別添) 


♦保証書は必ず販売店からお受け取りください。 

• 販売店名、お買い上げ年月日などの記入をお確かめ 
になり、保証書内容をよくお読みいただいて、大切 
に保存してください。 

♦保証期間 

お買い上げ曰から冷媒回路については5年間、 
その他の部分については1年間。 


保証期間中は 


• 保証書の規定にしたがって、販売店が修理をさせて 
いただきます。（保証書がありませんと、保証期間 
中でも代金を請求される場合があります。） 


保証期間経過後は 


• 診断をして修理すればご使用できる場合には、ご希 
望によりち料にて f 度理させていただきます。 

(出張診断のみでも料金がかかることがあります。） 
修理料金のしくみ 

•巧術料…診断-修理-調整-点検などの費用です。 
•部品代…修理に使用した部品および補助材料代です。 
•出張料…製品のある場所へ技術者をが遣する費用です。 


補修用性能部品の保有期間 


• エアコンのネ甫修用性能部品の保有期間は聲造巧ち 
切り後10年間です。ネ甫修用性能部品とは、その聲 
品の機能を維持するために必要な部品です。 


修理を依頼されるときは 


• 「故障かな？と思ったら」「修理を依頼される前に」 
(61 〜66ページ）をお調べになり、それでもなお具 
合の悪いときは、運転を停止し、電源プラグを抜い 
てからお買い上げの販売店にご連絡ください。 

• ご連絡いただきたい内容 


•お名…本体下面の銘板 （6 ページ）に記載 
•故障状態…できるだけ詳しく 

本体のタイマーランプ（程）と運転ランプ 
(緑）が点滅しているときは、それぞれの 
ランプの点滅回数をお知らせください。 

•お買い上げ年月日…保証書に書いてあります。 
•お名前、ご住所咐近の目印なども） 

•電話■番号 

•訪問ご希望日…ご都合の悪い日も 


コールセンター 

修理•お取り扱い*お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。転居や贈答品などで 
お困りの場合は、当社コールセンターへごホ目談ください。 


修理のご依頼を集中してお受けします。 

函 0120 -089-888 


受付時間（年中無イ木） 

平日… 9 : 00 〜 19 : 00 
フリ-ダィャふ fax 0120 -070-220 ±•日•祝.当社休業日 

(フリーダイヤル） I _ ...9 : 00〜18 : 00 

フリーダイヤルは、 IP 電話からはご利用になれませんの 
で下記の電話番号へおかけください。 

巧044 (861) 7700 (代） 


技術のご相談を集中してお受けします。 

SS 0570-089-3331 


受付時間（年中無休） 

00〜18 : 00 

ナビ g - Y 村レ® FAX 0120-070-247 

(フリーダイヤル） 

ナビダイヤルは、 PHS および IP 電話からはご利用にな 
れませんので下記の電話番号へおかけください。 

扭044 (857) 3000 (代） 


>ナビダイヤルの通話料は、全国一律です。また、電話番号は変更になることがありますのでご了承くださし、。 


インターネッ ト… 修理受付、技術ホ目談についてお受けします。 
URL http : //www.fujitsu-general.com/jp/support/ 


干 213 8502 川崎市高津区未長 1116 香地 


愛情点検 


の 


このよラな巧状は 
ありませんか？ 


長年ご使用のェアコンの点検を 


• 電源コードやプラグが異常に熱い。 

• 電源プラグが変色している。 

• 焦げ臭いにおいがする。 

• ブレーカーが 頻繁に落ちる。 

♦架台（置き台）や吊り下げ等の取付部品 
が腐食していたり、取付けがゆるんで 
いる。 

♦室内ユニットから水漏れがする。 


その他の点横項目 


•電源コードに破れがある。 
•運転音が異常に大きい。 

• 運転スイッチやボタンの操作 
が不確実。 

• その他の異常や故障がある。 


ご使用の中止 


このようなときは、故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売 
店または当社コールセンターに点検修理をご相談ください。 


《 エアコンの 巧珍用性能部品の保有期間は製造巧ち切り後 10 年です。 


お客様へ…おぼえのため、お買い上げ日、販売店名を記入されると便利です。 


お買い上げ曰 

年月日 

販売店名 


TEL 


株式を社富±通ゼネラル 

干 213 8 甜 2 川崎巿高ま区ホ長 1116 を地 


9319185040 -02 



























































